499/2006 Sb.

VYHLASKA

ze dne 10. listopadu 2006

o dokumentaci staveb

Zména: 62/2013 Sb.

Ministerstvo pro mistni rozvoj stanovi
podle § 193 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim
planovani a stavebnim ¥adu (stavebni zakon):

§1

nadpis vypustén

(1) Tato vyhlaska stanovi rozsah a obsah

a) dokumentace pro vydéni rozhodnuti o
umisténi stavby nebo zatizeni,

b) dokumentace pro vydéani rozhodnuti o zméné

vyuziti Gzemi,

¢) dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné

vlivu uzivéni stavby na tzemi,

d) spole¢né dokumentace pro vydéani spole¢ného
tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni,

e) projektové dokumentace pro ohldseni stavby
uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) aZ e) stavebniho
zékona nebo projektové dokumentace pro vydani
stavebniho povoleni,

f) dokumentace pro provadéni stavby a

g) dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

(2) Tato vyhlaska déle stanovi nélezitosti
dokumentace bouracich praci, obsahové
naleZitosti stavebniho deniku, jednoduchého
zadznamu o stavbé a zptisob jejich vedeni.

(3) Tato vyhlaska se nevztahuje na
projektovou dokumentaci pro stavby letecké,
stavby drah a na draze vcetné zafizeni na dréze,
stavby dalnic, silnic, mistnich komunikaci a
vefejné piistupnych tcelovych komunikaci podle
§ 194 pism. c) stavebniho zakona.

§1a

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi

stavby nebo zatizeni

(K § 86 odst. 7 stavebniho zdkona)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani
rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni je

stanoven v piiloze ¢. 1 k této vyhlasce.

§1b

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné
vyuziti tzemi

(K § 86 odst. 7 stavebniho zédkona)



Rozsah a obsah dokumentace pro vydani
rozhodnuti o zméné vyuZiti Gzemi je stanoven v
ptiloze ¢. 2 k této vyhlasce.

§1c

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné
vlivu uzivani stavby na tizemi

(K § 86 odst. 7 stavebniho zdkona)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani
rozhodnuti o zméné vlivu uzivani stavby na
tzemi je stanoven v pfiloze ¢. 3 k této vyhlasce.

§1d

Spole¢na dokumentace pro vydani spole¢ného
tuzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni

(K § 94a odst. 7 stavebniho zdkona)

Rozsah a obsah spole¢né dokumentace
pro vydani spole¢ného tizemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni je stanoven v pfiloze ¢. 4 k
této vyhlasce.

§2

Projektova dokumentace

(K'§105 odst. 8 a § 110 odst. 5 stavebniho zakona)

Rozsah a obsah projektové dokumentace
pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism.
a) az e) stavebniho zakona nebo pro vydani
stavebniho povoleni je stanoven v pfiloze ¢. 5 k
této vyhlasce.

§3

Dokumentace pro provadéni stavby

(K § 134 odst. 6 stavebniho zdkona)

Rozsah a obsah projektové dokumentace
pro provadéni stavby je stanoven v pfiloze ¢. 6 k
této vyhlasce.

§4

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

(K'§ 125 odst. 6 stavebniho zdkona)

(1) Rozsah a obsah dokumentace
skute¢ného provedenti stavby je stanoven v
priloze ¢. 7 k této vyhlasce.

(2) Dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby muze tvofit kopie ovéfené projektové
dokumentace doplnénd vykresy odchylek, pokud
to neni na Gjmu prehlednosti a srozumitelnosti
dokumentace.

§5

Dokumentace bouracich praci

(K § 128 odst. 8 stavebniho zakona)

Nélezitosti dokumentace bouracich praci
stanovi pfiloha ¢. 8 k této vyhlasce.



§6

Stavebni denik a jednoduchy zaznam o stavbé

(K § 157 odst. 4 stavebniho zdkona)

Obsahové nalezitosti stavebniho deniku a
jednoduchého zdznamu o stavbé a zptisob jejich
vedeni stanovi pfiloha ¢. 9 k této vyhlasce.

Pfechodné a zavérecné ustanoveni

§7

Tato vyhlaska se nevztahuje na
dokumentace podle § 2, 3, poptipadé § 5,
posuzované po 1. lednu 2007, pokud byly
zpracovany pfevazné pied dnem nabyti Gc¢innosti

této vyhlasky.

§8

Tato vyhldska nabyva tcinnosti dnem 1.
ledna 2007.

Ministr:

Mgr. Gandalovié¢ v. r.

Pril.1Rozsah a obsah dokumentace pro vydani
rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni

Dokumentace obsahuje ¢asti:

A Privodni zprava

B Souhrnna technicka zprava

C Situa¢ni vykresy

D Vykresova dokumentace

E Dokladova ¢ast

Dokumentace musi vzdy obsahovat ¢asti
A az E s tim, Ze rozsah a obsah jednotlivych ¢asti
bude ptizplisoben druhu a vyznamu stavby nebo
zafizeni (déle jen "stavba") a podminkdm v
dzemi.

A Prtivodni zprava
A.1 Identifika¢ni tidaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisnd, katastralni
tzemi, parcelni ¢isla pozemki),

¢) pfedmét dokumentace.

A.1.2 Udaje o zadateli

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu
(fyzicka osoba) nebo



b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li
pridéleno, misto podnikanti (fyzicka osoba
podnikajici) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li
pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li
pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nézev, IC,
bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné
¢isla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architektt nebo Ceskou komorou autorizovanych
inzenyrh a technikd ¢innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, poptipadé specializaci jeho

autorizace,

) jména a prijmeni projektantti jednotlivych ¢asti
dokumentace vcetné ¢isla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architektt nebo Ceskou
komorou autorizovanych inZenyr a technikt
¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popiipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podkladt

A.3 Udaje o tzemi

a) rozsah feSeného Gzemi; zastavéné /
nezastavéné tzemi,

b) dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi,

c) udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich
predpistil) (pamatkova rezervace, pamétkova
z6na, zvlasté chranéné tizemi, zaplavové tzemi
apod.),

d) tdaje o odtokovych pomérech,

e) idaje o souladu s tizemné planovaci
dokumentaci, s cili a tikoly tizemniho planovani,

f) adaje o dodrZeni obecnych pozadavki na
vyuziti azemi,

g) udaje o splnéni pozadavki dotéenych organi,

h) seznam vyjimek a tlevovych feseni,

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic,

j) seznam pozemkti a staveb dotéenych
umisténim stavby (podle katastru nemovitosti).

A.4 Udaje o stavbé

a) nové stavba nebo zména dokoncené stavby,

b) tcel uzivani stavby,

¢) trvald nebo docasna stavba,

d) tdaje o ochraneé stavby podle jinych pravnich
predpistil) (kulturni pamatka apod.),



e) udaje o dodrzeni technickych pozadavki na
stavby a obecnych technickych pozadavka
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,

f) tdaje o splnéni pozadavkid dotéenych orgént a
pozadavk vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisti2),

g) seznam vyjimek a tlevovych feseni,

h) navrhované kapacity stavby (zastavénd plocha,
obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet
uzivatelt / pracovnikd apod.),

i) zakladni bilance stavby (potteby a spotteby
médii a hmot, hospodateni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a
emisi apod.),

j) zékladni pfedpoklady vystavby ( ¢asové tdaje
o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

k) orienta¢ni ndklady stavby.

A5 Clenénti stavby na objekty a technicka

a technologicka zatizeni

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis tizemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

b) vycet a zavéry provedenych prazkuma a
rozbort (geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priizkum apod.),

c) stavajici ochrannd a bezpec¢nostni pasma,

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi,
poddolovanému tzemi apod.,

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky,
ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
tzemi,

f) pozadavky na asanace, demolice, kidceni dfevin,

g) pozadavky na maximalni zabory
zemédélského piidniho fondu nebo pozemk
urcenych k plnéni funkce lesa (doc¢asné / trvalé),

h) tizemné technické podminky (zejména
moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu),

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici,

vyvolané, souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zékladni
kapacity funkénich jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a
architektonické feseni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice
prostorového feseni,

b) architektonické feseni - kompozice tvarového
feSeni, materidlové a barevné feSeni.



B.2.3 Dispozi¢ni a provozni feSeni,
technologie vyroby

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

B.2.6 Zékladni technicky popis staveb

B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni

Zasady feSeni zafizeni, potfeby a spotteby
rozhodujicich médii.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

Posouzeni technickych podminek pozarni
ochrany:

a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti
a vymezeni pozarné nebezpec¢nych prostord,

b) zajisténi pottebného mnozstvi pozarni vody,
popfipadé jiného hasiva,

c) pfedpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi
pozarné bezpe¢nostnimi zafizenimi vcéetné
stanoveni pozadavk pro provedeni stavby,

d) zhodnoceni ptistupovych komunikaci a
néstupnich ploch pro pozarni techniku véetné
moznosti provedeni zdsahu jednotek pozarni
ochrany.

B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby,
pozadavky na pracovni a komunélni prostredi

Zasady feSeni parametrii stavby (vétrani,
vytapéni, osvétleni, zasobovéani vodou, odpadii
apod.) a déle zasady feSeni vlivu stavby na okoli
(vibrace, hluk, prasnost apod.).

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred
negativnimi a¢inky vnéjsiho prosttedi

Pronikéni radonu z podloZi, bludné proudy,
seizmicita, hluk, protipovodiiova opatteni apod.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
prelozky,

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a
délky.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feseni,

b) napojeni tizemi na stavajici dopravni
infrastrukturuy,

¢) doprava v klidu.



B.5 Reseni vegetace a souvisejicich
terénnich tprav

B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostiedi
a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prosttedi - ovzdusi, hluk, voda,
odpady a pida,

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin,
ochrana pamatnych stromfi, ochrana rostlin a
zivocichti apod.), zachovani ekologickych funkci
a vazeb v krajing,

¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura
2000,

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru
zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

e) navrhovana ochrannd a bezpec¢nostni pasma,
rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZzadavka z hlediska plnéni
tkold ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu,

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na
souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin,

¢) maximalni z&bory pro stavenisté (doc¢asné /
trvalé),

d) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun
nebo deponie zemin.

C Situa¢ni vykresy

C.1 Situaéni vykres $irsich vztahti

a) méfitko 1:1 000 az 1 : 50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou
infrastrukturu,

¢) stavajici a navrhovana ochranna a bezpec¢nostni
pasma,

d) vyznaceni hranic dotéeného tizemi.

C.2 Celkovy situac¢ni vykres

a) méfitko 1:200az 1 :1 000, u rozsahlych staveb
1:2000nebo 1:5 000,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka
infrastruktura,

c) hranice pozemkaj,

d) hranice feSeného tizemi,

e) zakladni vyskopis a polohopis,

f) navrzené stavby,



g) stanoveni nadmoi'ské vysky 1. nadzemniho
podlazi u budov (+- 0, 00) a vysky upraveného
terénu; maximalni vyska staveb,

h) komunikace a zpevnéné plochy,

i) plochy vegetace.

C.3 Koordina¢ni situaéni vykres

a) méfitko 1:200az 1 :1 000, u rozsahlych staveb
1:2000 nebo 1 :5 000, u zmény stavby, kterd je
kulturni pamatkou, u stavby v pamétkové

rezervaci nebo v pamatkové z6né v méfitku 1 :
200,

b) stavajici stavby, dopravni a technické
infrastruktura,

¢) hranice pozemkt, parcelni ¢isla,

d) hranice feSeného tizemi,

e) stavajici vyskopis a polohopis,

f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a
odstratiovanych staveb a technické
infrastruktury,

g) stanoveni nadmoi'ské vysky 1. nadzemniho
podlazi u budov (+- 0, 00) a vysky upraveného
terénu; maximalni vyska staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy,
napojeni na dopravni infrastrukturu,

i) feSeni vegetace,

j) okétované odstupy staveb,

k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni
stavby na technickou infrastrukturu,

1) stavajici a navrhovana ochrannd a bezpec¢nostni
pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zoény
apod.,

m) maximdlni zabory (docasné / trvalé),

n) geodetické adaje, uréeni soutadnic vytycovaci

site,

0) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni
pozarné nebezpecnych prostorti, pfistupové
komunikace a nastupni plochy pro pozarni
techniku a zdroje pozarni vody.

C.4 Katastralni situa¢ni vykres

a) meéfitko podle pouzité katastralni mapy,

b) zakres stavebniho pozemku, poZzadovaného
umisténi stavby,

¢) vyznaceni vazeb a vlivii na okoli.

C.5 Speciélni situacni vykres

Situa¢ni vykresy vyhotovené podle potfeby ve

vhodném métitku zobrazujici specidlni
pozadavky objektt, technologickych zafizeni,



technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich
inZenyrskych opatieni.

D Vykresova dokumentace
D.1 Charakteristické ptidorysy

D.2 Charakteristické fezy

(v¢etné ezt dokumentujicich navaznost na
stavajici zastavbu zejména s ohledem na hloubku
zaloZeni navrhované stavby a staveb stavajicich)

D.3 Zé&kladni pohledy

(véetné pohledt dokumentujicich zac¢lenéni
stavby do stavajici zastavby nebo krajiny)

E Dokladova ¢ast

z

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o
splnéni pozadavkt podle jinych pravnich
predpistt vydané pfislusnymi spravnimi organy
nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci
zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych
pravnich predpisti.

E.1 Zavazna stanoviska, stanoviska,
rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organt

E.2. Stanoviska vlastnik® vefejné dopravni
a technické infrastruktury

E.2.1 Stanoviska vlastnik vefejné
dopravni a technické infrastruktury k moZznosti a
zpuisobu napojeni, vyznacena napiiklad na
situa¢nim vykrese

E.2.2 Stanovisko vlastnika nebo
provozovatele k podminkam zfizeni stavby,
provadéni praci a ¢innosti v dotéenych
ochrannych a bezpe¢nostnich pasmech podle
jinych pravnich piedpist

E.3 Doklad podle zvlastniho pravniho
predpisu3) prokazujici shodu vlastnosti vyrobku,
ktery plni funkci stavby, s poZzadavky na stavby
podle § 156 stavebniho zdkona nebo technicka
dokumentace vyrobce nebo dovozce, popiipadé
dalsi doklad, z néhoZ je moZzné ovéfit dodrzeni
pozadavki na stavby

E.4 Geodeticky podklad pro projektovou
¢innost zpracovany podle jinych pravnich
predpisti4)

E.5 Ostatni stanoviska, vyjadfeni, posudky
a vysledky jednéani vedenych v pritbéhu
zpracovani dokumentace

Pril.2Rozsah a obsah dokumentace pro vydani

rozhodnuti o zméné vyuziti tzemi

Dokumentace obsahuje ¢4sti:

A Privodni zprava

B Souhrnna technicka zprava

C Situac¢ni vykresy

D Vykresova dokumentace

E Dokladova ¢ast

Dokumentace musi vzdy obsahovat ¢asti
A az E s tim, Ze rozsah a obsah jednotlivych ¢asti
bude ptizptisoben podminkdm v tizemi a
charakteru navrhované zmeény.

A Privodni zprava

A1 Identifika¢ni tdaje



A.1.1 Udaje o tizemi

a) navrhovana zména vyuziti dzemi,

b) misto (katastralni tzemi, parcelni ¢isla
pozemk),

¢) pfedmét dokumentace.

A.1.2 Udaje o zadateli

a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu
(fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li
pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li
pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li
pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nézev, IC,
bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnické osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné
¢isla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych
inzenyrh a technikd ¢innych ve vystavbé, s

vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho
autorizace,

¢) jména a pfijmeni projektantti jednotlivych ¢asti
dokumentace véetné ¢isla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architektti nebo Ceskou
komorou autorizovanych inzenyrti a technik
¢innych ve vystavbé, s vyzna¢enym oborem,
popiipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podklada

A.3 Udaje o tzemi

a) rozsah feSeného tzemi; zastavéné /

nezastaveéneé,

b) dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi,

¢) charakteristika dotéeného tizemi, pozemk a
staveb na nich,

d) tdaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich
predpistil) (pamatkova rezervace, pamatkova
z0na, zvlasté chranéné tzemi, zaplavové tzemi

apod.),

e) idaje o odtokovych pomérech,

f) tdaje o souladu s izemné planovaci
dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho pldnovani,

g) udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na
vyuziti tzemi,

h) tdaje o splnéni pozadavki dotéenych organti,



i) seznam vyjimek a tlevovych feseni,

j) seznam souvisejicich a podminujicich investic,

k) seznam pozemkd a staveb dotéenych zménou
vyuziti tizemi (podle katastru nemovitosti).

A.4 Udaje o zméné vyuziti tizemi

a) celkovd vymeéra tizemi dotéeného zménou,

b) tdaje o odtokovych pomérech,

¢) pozadavky na kapacity dopravni a technické
infrastruktury,

d) pfedpokladana lhtita realizace zmény vyuZiti
uzemi.

B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis a zhodnoceni tizemi

a) charakteristika tzemi,

b) vycet a zavéry provedenych priizkuma a
rozborq,

c) stavajici ochrannd a bezpec¢nostni pasma,

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi,
poddolovanému tzemi apod.,

e) tzemné technické podminky (zejména
moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu),

f) vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané,
souvisejici investice.

B.2 Popis navrhované zmény vyuZiti
uzemi

a) zakladni charakteristika zmény vyuziti tzemi,

b) zdtivodnéni zmény vzhledem k souc¢asnému
zpusobu uzivani dot¢eného tzemi,

¢) zasady zajisténi technickych podminek pozéarni
ochrany v dotéeném tizemi z hlediska
predpokladaného zptisobu vyuziti tzemi,

d) zésady ochrany dotéeného tizemi pred
negativnimi t¢inky vnéjsiho prosttedi (povodné,
zéplavy, eroze a sesuvy pudy, poddolovani,
seizmicita, radon, hluk, emise, odpady apod.).

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
B.4 Dopravni feSeni
B.5 Regeni vegetace

B.6 Popis vlivu navrZzeného zptisobu

vyuziti tizemi na Zivotni prosttedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prosttedi - ovzdusi, hluk, voda,
odpady a puda,

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin,
ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a
zivocichti apod.), zachovani ekologickych funkci
a vazeb v krajing,



¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura
2000,

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru
zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

e) navrhovand ochrannd a bezpe¢nostni pasma,
rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist.

C Situac¢ni vykresy

C.1 Situaéni vykres Sirsich vztahti

e) méfitko 1:1 000 az 1 : 50 000,

f) vyznaceni vztahu dotceného tizemi k

urbanistické struktufe tzemi a umisténi v sidle.

C.2 Celkovy situa¢ni vykres tizemi

dotéeného zménou

a) méfitko 1 : 500 nebo 1 : 1 000, u rozsahlych
zaméra 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,

b) stavajici stavby a technickd infrastruktura,

7 Xz

¢) hranice pozemkf, parcelni ¢isla,

d) hranice feSeného tizemi,

e) stavajici a navrhovany vyskopis a polohopis,

f) vyznaceni napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu,

g) stavajici a navrhovana ochranna a
bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace,
pamétkové zény apod.

C.3 Katastralni situa¢ni vykres

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,

b) vyznaceni hranic tizemi s novym vyuzitim,

¢) vyznaceni vazeb a vlivii na okoli.

D Vykresova dokumentace

Vykresy zobrazujici zménu vyuZiti Gzemi
(vykresy v dostate¢né pfehledném méfitku,
dokumentujici celkové urbanistické a
architektonické feseni navrzené zmény vyuziti
tuzemi; zdkladni svislé fezy, dokumentujici
navrzené terénni Gpravy, droven stavajiciho a
upraveného terénu s vyznacenim hladiny spodni
vody; zakres feSeni odvodnéni tizemi v piipadé
zmén odtokovych poméra apod.).

E Dokladova ¢ast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o
splnéni poZadavk podle jinych pravnich
predpisti vydané pfislusnymi spravnimi organy
nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci
zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych
pravnich predpisti.

E.1 Zavazna stanoviska, stanoviska,
rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organt

E.2 Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni
a technické infrastruktury k podminkam
dotcenych ochrannych a bezpe¢nostnich pasem,
vyznacena napiiklad na situa¢nim vykrese

E.3 Geodeticky podklad pro projektovou
¢innost zpracovany podle jinych pravnich
predpisti4)



E.4 Ostatni stanoviska, vyjadfeni, posudky

a vysledky jednani vedenych v pribéhu
zpracovani dokumentace

Pril.3Rozsah a obsah dokumentace pro vydani
rozhodnuti o zméné vlivu uzivani stavby na
uzemi

Dokumentace obsahuje ¢asti:

A Pravodni zprava

B Souhrnna technicka zprava

C Situa¢ni vykresy

D Vykresova dokumentace

E Dokladova ¢ast

Dokumentace musi vzdy obsahovat ¢asti
A az E s tim, Ze rozsah a obsah jednotlivych ¢asti
bude ptizptisoben podminkdm v tizemi a
charakteru navrhované zmény vlivu uzivani
stavby na tizemi.

A Préivodni zprava
A.1 Identifika¢ni adaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisnd, katastralni
tuzemi, parcelni ¢isla pozemki),

¢) pfedmeét dokumentace.

A.1.2 Udaje o zadateli

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu
(fyzicka osoba) nebo

b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li
pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li
pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li
pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC,
bylo-li ptidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a piijmeni hlavniho projektanta véetné
¢isla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych
inzenyrh a technikd ¢innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popiipadé specializaci jeho
autorizace,

¢) jména a pfijmeni projektantti jednotlivych ¢asti
dokumentace véetné ¢isla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architektti nebo Ceskou
komorou autorizovanych inzenyri a techniki



¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popiipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podkladt

A.3 Udaje o tizemi a 0 zméné vlivu
uzivani stavby na tzemi

a) rozsah feseného tizemi; zastavéné /
nezastavéneé,

b) dosavadni vyuZziti a zastavénost tzemi,

¢) tdaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich
predpistil) (pamatkova rezervace, paméatkova
zOna, zvlasté chranéné tzemi, zaplavové tzemi

apod.),

d) tdaje o odtokovych pomérech,

e) idaje o souladu s tizemné planovaci
dokumentaci, s cili a tkoly tizemniho planovani,

f) adaje o dodrzeni obecnych pozadavki na

vyuziti Gzemi,

g) udaje o splnéni pozadavki dotéenych organd,

h) seznam vyjimek a tlevovych fesenti,

i) seznam souvisejicich a podminiujicich investic,
pozadavky na vydani jinych rozhodnuti nebo
opatfeni,

j) seznam pozemk a staveb dotéenych zménou
vlivu uzivani stavby na tizemi (podle katastru
nemovitosti).

A.4 Udaje o stavbé a o0 zméné v uzivani
stavby

a) ucel uzivani stavby (stavajici a navrhovany),

b) trvala nebo doc¢asna stavba,

c) tdaje o ochrané stavby podle jinych pravnich
predpistil) (kulturni pamétka apod.),

d) tdaje o dodrZeni technickych pozadavki na
stavby a obecnych technickych pozadavkh
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,

e) tdaje o splnéni pozadavk dotéenych organti a
pozadavkil vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisti2),

f) seznam vyjimek a tlevovych feSeni,

g) navrhovand zména kapacity stavby (uZzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti,
pocet uzivatelt / pracovnikt apod.),

h) zakladni bilance stavby (potieby a spotfeby
médii a hmot, celkové produkované mnozstvi a
druhy odpadt a emisf, tfida energetické
narocnosti budov apod.),

i) zdkladni pfedpoklady realizace.

A.5 Zdavodnéni zmény vlivu uzivani
stavby na tizemi

B Souhrnna technické zprava

B.1 Popis tizemi



a) charakteristika tizemi,

b) vycet a zavéry provedenych prazkuma a
rozbort,

c) stavajici ochrannd a bezpec¢nostni pasma,

d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi,
poddolovanému tzemi apod.,

e) tzemné technické podminky (zejména
moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu),

f) vécné a ¢asové vazby, podmirnujici, vyvolané,

souvisejici investice.

B.2 Popis navrhované zmeény vlivu

uzivani stavby na tzemi

a) stavajici a navrhovany tcel uzivani stavby,

b) zasady ochrany tzemi pfed negativnimi
ucinky vyvolanymi zménou vlivu uzivani stavby,

¢) posouzeni technickych podminek poZzarni
ochrany v dotéeném tizemi z hlediska zmény v
uzivani stavby.

B.3 Nové naroky na technickou
infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
prelozky,

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a
délky.

B.4 Nové naroky na dopravni
infrastrukturu

a) popis dopravniho feseni,

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni
infrastrukturuy,

¢) doprava v klidu.

B.5 Upravy terénu a feSeni vegetace v
souvislosti se zménou vlivu uzivani stavby na

uzemi

Udaije o vyvolanych protihlukovych opatienich -
terénni valy, protihlukové stény apod.

B.6 Popis zmény vlivu uzivani stavby na
zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda,
odpady a pida,

b) vliv na p¥irodu a krajinu (ochrana dfevin,
ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a
zivocichti apod.), zachovani ekologickych funkci
a vazeb v krajiné,

¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura
2000,

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru
zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

e) navrhovana ochrannd a bezpec¢nostni pasma,
rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich pfedpisi.



B.7 Popis zmény vlivu uzivani stavby na
bezbariérové uzivani stavby

C Situa¢ni vykresy

C.1 Situaéni vykres Sirsich vztahti

a) méfitko 1:1 000 az 1 : 50 000,

b) vyznaceni napojeni stavby na dopravni a
technickou infrastrukturu,

c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpe¢nostni

pasma,

d) vyznaceni hranic dotéeného tizemi.

C.2 Celkovy situaé¢ni vykres tzemi

dotéeného zménou

a) méfitko 1 : 500 nebo 1 : 1 000, u rozsdhlych
staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5000,

b) hranice feseného tizemi,

¢) hranice pozemkt, parcelni ¢isla,

d) vyznaceni napojeni stavby na dopravni a
technickou infrastrukturu,

e) stavajici a navrhovand ochrannd a bezpec¢nostni
pasma, paméatkové rezervace, pamatkové zény
apod.

C.3 Katastralni situa¢ni vykres

VN2

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,

b) vyznaceni stavby s novym tcelem uzivani,

¢) vyznaceni vazeb a vliv{i na okoli.

D Vykresova dokumentace

Vykresy zobrazujici zménu v uzivani
stavby (plidorysy s vyznacenim stavajiciho a
navrhovaného zptisobu uzivani jednotlivych
mistnosti a prostord, fezy, pohledy).

E Dokladova ¢ast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o
splnéni pozadavki podle jinych pravnich
predpisti vydané pfislusnymi spravnimi organy
nebo pfislusnymi osobami.

E.1 Zavazna stanoviska, stanoviska,
rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organti

E.2 Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni
a technické infrastruktury k podminkam
dotc¢enych ochrannych a bezpe¢nostnich pasem,

vyznacend napiiklad na situa¢nim vykrese

E.3 Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky
a vysledky jednani vedenych v priibéhu

zpracovani dokumentace

Ptil.4Rozsah a obsah spole¢né dokumentace pro
vydéni spole¢ného tizemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni

Spole¢na dokumentace obsahuje ¢asti:

A Privodni zprava

B Souhrnna technicka zprava



C Situacni vykresy

D Dokumentace objektti a technickych a
technologickych zafizeni

E Dokladova ¢ast

Spole¢na dokumentace musi vzdy
obsahovat ¢asti A aZ E s tim, Ze rozsah a obsah
jednotlivych ¢asti bude pfizplisoben druhu a
vyznamu stavby, podminkdm v Gzemi, stavebné
technickému provedeni, tcelu vyuziti, vlivu na
zivotni prostfedi a dobé trvani stavby.

A Préivodni zprava
A1 Identifika¢ni tdaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisnd, katastralni

tzemi, parcelni ¢isla pozemkit),

¢) pfedmeét dokumentace.

A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi

a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu
(fyzicka osoba) nebo

b) jméno, ptijmenti, obchodni firma, IC, bylo-li
pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li
pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli spole¢né
dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li
pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC,
bylo-li ptidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a piijmeni hlavniho projektanta véetné
¢isla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych
inzenyrh a technikd ¢innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho
autorizace,

¢) jména a pfijmeni projektantti jednotlivych ¢asti
spole¢né dokumentace vcetné ¢isla, pod kterym
jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob
vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou
komorou autorizovanych inzenyri a technikt
¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popiipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podkladt

A.3 Udaje o tzemi

a) rozsah feSeného tzemi; zastavéné /

nezastavéné tuzemi,

b) dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi,

c) tdaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich
predpistil) (pamatkova rezervace, paméatkova



zOna, zvlasté chranéné tzemi, zaplavové tzemi
apod.),

d) tdaje o odtokovych pomérech,

e) idaje o souladu s tizemné planovaci
dokumentaci, s cili a tkoly tizemniho planovani,

f) adaje o dodrZeni obecnych pozadavki na
vyuziti Gzemi,

g) udaje o splnéni pozadavki dotéenych orgéani,

h) seznam vyjimek a tlevovych feSent,

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic,

j) seznam pozemkii a staveb dotéenych
umisténim a provadénim stavby (podle katastru

nemovitosti).

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

b) tcel uzivani stavby,

¢) trvala nebo doc¢asna stavba,

d) tdaje o ochrané stavby podle jinych pravnich
predpistil) (kulturni pamétka apod.),

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavki na
stavby a obecnych technickych poZzadavka
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,

f) adaje o spInéni pozadavki dotéenych organti a
pozadavkil vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisti2),

g) seznam vyjimek a tlevovych feseni,

h) navrhované kapacity stavby (zastavénd plocha,
obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet
uzivatelt / pracovnikt apod.),

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotteby
médii a hmot, hospodateni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadti a
emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.),

j) zékladni pfedpoklady vystavby (¢asové adaje o
realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

k) orienta¢ni ndklady stavby.

A5 Clenéni stavby na objekty a technické
a technologicka zatizeni

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis tizemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

b) vycet a zdvéry provedenych prizkumi a
rozborti (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prazkum apod.),



c) stavajici ochrannd a bezpec¢nostni pasma,

d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi,
poddolovanému tzemi apod.,

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky,
ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v

Gzemi,

f) pozadavky na asanace, demolice, kiceni dfevin,

g) pozadavky na maximalni zdbory
zemédélského ptidniho fondu nebo pozemk
urcenych k plnéni funkce lesa (doc¢asné / trvalé),

h) izemné technické podminky (zejména
mozZznost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu),

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici,

vyvolané, souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni
kapacity funkénich jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a
architektonické feseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice
prostorového fesent,

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového
feSeni, materidlové a barevné feSeni.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie

vyroby

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

B.2.5 Bezpecnost pii uZivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objektti

a) stavebni feSeni,

b) konstrukéni a materidlové feeni,

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych
a technologickych zatizeni

a) technické resent,

b) vycet technickych a technologickych zatizeni.

B.2.8 Pozarné bezpec¢nostni feseni

a) rozdéleni stavby a objektti do pozarnich tsek,

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné
pozéarni bezpec¢nosti,

¢) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukeci
a stavebnich vyrobki véetné pozadavki na
zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci,



d) zhodnoceni evakuace osob vcetné
vyhodnoceni tinikovych cest,

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a
vymezeni pozarné nebezpe¢ného prostoru,

f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody,
popiipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi

N s

vnitnich a vnéjsich odbérnych mist,

g) zhodnoceni moZznosti provedeni pozarniho
zasahu (pfistupové komunikace, zdsahové cesty),

h) zhodnoceni technickych a technologickych
zatizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zatizeni),

i) posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby

pozarné bezpe¢nostnimi zatizenimi,

j) rozsah a zptisob rozmisténi vystraznych a
bezpec¢nostnich znacek a tabulek.

B.2.9 Zasady hospodafteni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnocent,

b) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroj
energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby,
pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi

Zasady feSeni parametr(i stavby (vétrani,
vytapéni, osvétleni, zd&sobovani vodou, odpadt
apod.) a déle zasady feSeni vlivu stavby na okoli
(vibrace, hluk, prasnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi
ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi,

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou,

d) ochrana pfed hlukem,

e) protipovodiiové opatteni,

f) ostatni tcinky (vliv poddolovéni, vyskyt
metanu apod.).

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a
délky.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feseni,

b) napojeni tizemi na stavajici dopravni
infrastrukturu,



¢) doprava v klidu,

d) pési a cyklistické stezky.

B.5 ResSeni vegetace a souvisejicich
terénnich tprav

a) terénni apravy,

b) pouzité vegetacni prvky,

c) biotechnicka opatteni.

B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prosttedi
a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda,
odpady a ptida,

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin,
ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a
zivocichti apod.), zachovani ekologickych funkci
a vazeb v krajiné,

¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura
2000,

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru
zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

e) navrhovana ochrannd a bezpec¢nostni pasma,
rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavka z hlediska plnéni
tkolt ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot,
jejich zajisténi,

b) odvodnéni stavenisté,

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a
pozemky,

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na
souvisejici asanace, demolice, kiceni dfevin,

f) maximalni zdbory pro stavenisté (doc¢asné /
trvalé),

g) maximalni produkovand mnoZzstvi a druhy
odpadii a emisi pti vystavbé, jejich likvidace,

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun

nebo deponie zemin,

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbe,

j) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle
jinych pravnich piedpisid),



k) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou
dot¢enych staveb,

1) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni,

m) stanoveni specidlnich podminek pro
provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,

N

opatfeni proti G¢inkiim vnéjsiho prostiedi pfi
vystavbé apod.),

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

C Situac¢ni vykresy

C.1 Situaéni vykres $irsich vztaht

a) méfitko 1:1 000 az 1 :50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou
infrastrukturuy,

¢) stavajici a navrhovand ochranné a bezpec¢nostni
pasma,

d) vyznaceni hranic dotéeného tzemi.

C.2 Celkovy situa¢ni vykres

a) méfitko 1:200 az 1 :1 000, u rozsahlych staveb
1:2000nebo 1 :5 000,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka
infrastruktura,

¢) hranice pozemkt,

d) hranice feSeného tizemi,

e) zakladni vyskopis a polohopis,

f) navrzené stavby,

g) stanoveni nadmoi'ské vysky 1. nadzemniho
podlazi u budov (+- 0, 00) a vysky upraveného
terénu; maximalni vyska staveb,

h) komunikace a zpevnéné plochy,

i) plochy vegetace.

C.3 Koordina¢ni situacni vykres

a) méfitko 1:200 az1:1 000, u rozsahlych staveb
1:2000nebo 1:5 000, u zmény stavby, které je
kulturni pamatkou, u stavby v pamatkové
rezervaci nebo v pamatkové zéné v méfitku 1 :
200,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka
infrastruktura,
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¢) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,

d) hranice feSeného tizemi,

e) stavajici vyskopis a polohopis,

f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a
odstratiovanych staveb a technické
infrastruktury,



g) stanoveni nadmoi'ské vysky 1. nadzemniho
podlazi u budov (+- 0, 00) a vysky upraveného
terénu; maximalni vyska staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy,
napojeni na dopravni infrastrukturu,

i) feSeni vegetace,

j) okétované odstupy staveb,

k) zékres nové technické infrastruktury, napojeni
stavby na technickou infrastrukturu,

1) stavajici a navrhovand ochranné a bezpec¢nostni

pésma, pamatkové rezervace, pamatkové zény
apod.,

m) maximalni zabory (docasné / trvalé),
n) vyznaceni geotechnickych sond,

0) geodetické udaje, urc¢eni souradnic vytycovaci
sité,

p) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni
pozarné nebezpecénych prostord, pfistupové
komunikace a nastupni plochy pro pozarni
techniku a zdroje pozéarni vody.

C.4 Katastralni situa¢ni vykres

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,

b) zakres stavebniho pozemku a navrhované
stavby,

¢) vyznaceni vazeb a vlivii na okoli.

C.5 Speciélni situacni vykres

Situa¢ni vykresy vyhotovené podle
potieby ve vhodném métitku zobrazujici
specidlni pozadavky objektt, technologickych
zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo

souvisejicich inzenyrskych opatfent:

a) situace dopravy véetné tapravy pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu a orientace,

b) situace vegetace.

D Dokumentace objektti a technickych a
technologickych zatizeni

Dokumentace stavebnich objektt,
inzenyrskych objekti, technickych nebo
technologickych zafizeni se zpracovava po
objektech a souborech technickych nebo
technologickych zafizeni v nasledujicim ¢lenéni v

pfiméfeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebniho nebo
inzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni

a) Technicka zprava (architektonické, vytvarné,
materidlové, dispozi¢ni a provozni feSeni,
bezbariérové uzivani stavby; konstrukéni a
stavebné technické feSeni a technické vlastnosti
stavby; stavebni fyzika - tepelna technika,
osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace -
popis feSeni, vypis pouzitych norem).



b) Vykresova ¢ast (vykresy stavebni jamy,
ptdorysy zékladi, ptidorysy jednotlivych
podlaZi a stfech s rozmérovymi kétami hlavnich
délicich konstrukci, otvorti v obvodovych
konstrukcich a celkovych rozmért hmoty stavby;
s popisem tcelu vyuziti mistnosti s plosnou
vymérou véetné grafického rozliseni
charakteristického materidlového feSeni
zakladnich konstrukci; charakteristické fezy se
zakladnim konstrukénim feSenim véetné fezil
dokumentujicich navaznost na stavajici zastavbu
zejména s ohledem na hloubku zaloZeni
navrhované stavby a staveb stavajicich, s
vyskovymi kétami vztaZenymi ke stavajicimu
terénu vcetné grafického rozliseni
charakteristického materidlového feseni
zéakladnich konstrukci; pohledy s vyznacenim
zékladniho vyskového feSeni, barevnosti a
charakteristikou materiala povrchi; pohledy
dokumentujici za¢lenéni stavby do stavajici
zéastavby nebo krajiny).

D.1.2 Stavebné konstrukéni feseni

a) Technicka zprava (popis navrzeného
konstrukéniho systému stavby, vysledek
prizkumu stavajiciho stavu nosného systému
stavby pfi navrhu jeji zmény; navrzené materidly
a hlavni konstrukéni prvky; hodnoty uzitnych,
klimatickych a dal$ich zatizeni uvazovanych pfi
navrhu nosné konstrukce; ndvrh zvlastnich,
neobvyklych konstrukci nebo technologickych
postupt; zajisténi stavebni jamy; technologické
podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce, pfipadné sousedni
stavby; zasady pro provadéni bouracich a
podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukei
¢i prostupty;, pozadavky na kontrolu zakryvanych
konstrukci; seznam pouzitych podkladd, norem,
technickych predpisti, odborné literatury,
vypocetnich programt apod.; specifické
pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro
provadéni stavby, pfipadné dokumentace
zajistované jejim zhotovitelem).

b) Vykresova cast (vykresy zdklad, pokud tyto
konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebnich
vykresech zékladi; tvar monolitickych
betonovych konstrukci; vykresy sestav dilctt
montované betonové konstrukce; vykresy sestav
kovovych a dievénych konstrukeci apod.).

c) Statické posouzeni (ovéfeni zdkladniho
koncepé¢niho feSeni nosné konstrukce; posouzeni
stability konstrukce; stanoveni rozmért hlavnich
prvki nosné konstrukce véetné jejiho zaloZeni;
dynamicky vypocet, pokud na konstrukci ptisobi
dynamické namahani).

d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukci
(stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby
z hlediska jejich budouciho vyuZziti).

D.1.3 PoZarné bezpecnostni feSeni

a) Technickd zprava (vypis pouzitych podkladd,
popis a umisténi stavby a jejich objektt, rozdéleni
stavby a objektti do pozérnich asekd, posouzeni
velikosti pozarnich tsekt, vypocet pozarniho
rizika, stanoveni stupné pozarni bezpecnosti,
zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci z
hlediska poZarni odolnosti véetné poZzadavka na
zvyseni jejich pozéarni odolnosti, zhodnoceni
stavebnich vyrobkt z hlediska tfidy reakce na
ohen, odkapavani v podminkach pozaru,
rychlosti iteni plamene po povrchu, zhodnoceni
evakuace a stanoveni druhu a po¢tu tnikovych
cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni,
stanoveni odstupovych vzdalenosti, poptipadé
bezpecnostnich vzdélenosti a jejich zhodnoceni ve
vztahu k okolni zastavbé, vymezeni poZzarné
nebezpecného prostoru a jeho zhodnoceni ve
vztahu k okolni zastavbé a sousednim
pozemktim, zhodnoceni provedeni pozarniho
zasahu vcetné vymezeni zasahovych cest,
zhodnoceni pffjezdovych komunikaci, ndstupnich
ploch pro pozarni techniku, zptisob zabezpeceni



stavby pozarni vodou a jinymi hasebnimi
prostiedky véetné rozmisténi vnéjsich a vnitinich
odbérnych mist, stanoveni poctu, druhu a
zptisobu rozmisténi hasicich pfistrojt, popfipadé
dalsich vécnych prostfedki pozarni ochrany nebo
pozarni techniky, zhodnoceni technickych,
popiipadé technologickych zafizeni stavby,
posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby
pozarné bezpe¢nostnimi zafizenimi vcéetné
podminek a ndvrhu zptisobu jejich umisténi,
jejich instalace do stavby a stanoveni pozadavki
pro provedeni stavby, rozsah a zptisob rozmisténi
vystraznych a bezpe¢nostnich znacek a tabulek).

b) Vykresova ¢ast (situacni vykres pozarni
ochrany v méfitku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, padorysy
jednotlivych podlaZi s ozna¢enim a popisem
pozarnich tisekt, v souladu s pozadavky jiného
pravniho pfedpisu, ktery upravuje technické
podminky poZarni ochrany).

D.1.4 Technika prostiedi staveb

Dokumentace jednotlivych profesi urci zatizeni a
systémy v technickych podrobnostech
dokladajicich dodrZzeni normovych hodnot a
pravnich predpisti. Vymezi zakladni materidlové,
technické a technologické, dispozicni a provozni
vlastnosti zafizeni a systémt. Uvede zédkladni
kvalitativni a bezpe¢nostni pozadavky na

zafizeni a systémy.

Dokumentace se zpracovdva samostatné
pro jednotlivé ¢asti (profese) podle konkrétni
stavby a ¢leni se napft-.:

- zdravotné technické instalace,

- vzduchotechnika a vytdpéni, chlazeni,

- méfeni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika,

- elektronické komunikace a dalsi.

Obsah a rozsah dokumentace se
zpracovava podle spole¢nych zasad. Bude
ptizptsoben charakteru a technické slozitosti
dané stavby a zafizeni. Organiza¢ni usporadani
dokumentace jednotlivych ¢asti (profesi) je tcelné
usporadat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a) Technickou zpravu (vypis pouzitych norem -
normovych hodnot a pfedpis(i; vychozi podklady
a stavebni program; pozadavky na profesi -
zaddni, klimatické podminky mista stavby -
vypoctové parametry venkovniho vzduchu -
zima / léto; pozadované mikroklimatické
podminky - zimni / letni, minimaIni hygienické
davky cerstvého vzduchu, podil vzduchu
obéhového; tidaje o $kodlivinach se stanovenim
emisi a jejich koncentrace; provozni podminky -
pocet osob, tepelné ztréty, tepelné zatéze apod.,
provozni rezim - trvaly, ob¢asny, nepferusovany;
popis navrzeného feSeni a dimenzovani, popis
funkce a usprddani instalace a systému; bilance
energii, médii a potfebnych hmot; zasady
ochrany zdravi, bezpe¢nosti prace pfi provozu
zatizeni; ochrana zivotniho prostfedi, ochrana
proti hluku a vibracim, pozarni opatfeni;
pozadavky na postup realiza¢nich praci a
podminky projektanta pro realizaci dila, jeho
uvedeni do provozu a provozovani béhem
zivotnosti stavby).

b) Vykresovou ¢ast (umisténi a usporddani
rozhodujicich zafizeni, strojii, zdkladnich
mechanickych komponentt, zdroji energie



apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich
umisténi ve stavbé; zdkladni prehledova
schémata rozvodu a zafizeni, zdkladni
technologicka schémata; ptidorysy zakladnich
potrubnich a kabelovych rozvodi v
jedno¢arovém zobrazeni, pfipadné fezy
koordinac¢nich uzl@; umisténi zafizovacich
predméts; pozadavky na stavebni tapravy a
feSeni specidlnich prostorti techniky prostredi
staveb).

) Seznam stroj(i a zafizeni a technické specifikace
(seznam rozhodujicich strojti a zafizeni,
zakladnich mechanickych komponentd, zdroji
energie apod.; popis zédkladnich technickych a
vykonovych parametrti a souvisejicich
pozadavki).

D.2 Dokumentace technickych a
technologickych zafizeni

Stavbu lze, podle charakteru, ¢lenit na
provozni celky, které se dale déli na provozni
soubory a dil¢i provozni soubory nebo funkéni
soubory. Technologické zafizeni jsou vyrobni a
nevyrobni.

Nevyrobni technologicka zafizeni jsou

napf.:

- piivodni vedeni a rozvody veskeré
technické infrastruktury (elektricka energie,
elektronické komunikace, plynarenstvi,
teplarenstvi, rozvody médii atd.) véetné

souvisejicich zafizeni,

- pfelozky vedeni technické
infrastruktury,

- zafizeni vertikalni a horizontalni
dopravy osob a nakladd, zafizeni pro dopravu

osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
evakuac¢ni nebo pozarni zafizeni,

- vyhrazend technicka zafizeni,

- vyhrazend poZarné bezpec¢nostni zafizeni
a dalsi.

Dokumentace se zpracovava po
jednotlivych provoznich nebo funkénich
souborech a zafizenich.

Nésledujici obsah a rozsah dokumentace
je uveden jako maximalni a v konkrétnim piipadé
bude ptizplisoben charakteru a technické
slozitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zpravu (popis vyrobniho
programu; u nevyrobnich staveb popis acelu,
seznam pouzitych podkladd; popis
technologického procesu vyroby, potteba
material(i, surovin a mnozstvi vyrobkd, zdkladni
skladba technologického zatizeni - tcel, popis a
zékladni parametry, popis skladového
hospodatstvi a manipulace s materialem pfi
vyrobé, pozadavky na dopravu vnitfni i vnéjsi,
vliv technologického zafizeni na stavebni feSent,
udaje o potfebé energii, paliv, vody a jinych
médii, véetné pozadavki a mist napojeni).

b) Vykresovou ¢ast (obsahuje pouze umisténi a
usporddani rozhodujicich zafizeni, stroj,
zakladnich mechanickych komponentd, zdrojh
energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na
jejich umisténi ve stavbé, zékladni ptehledova
schémata rozvodti a zafizeni, padorysy
zékladnich potrubnich a kabelovych rozvoda v
jednocdrovém zobrazeni, pfipadné fezy
koordinac¢nich uzlt, pozadavky na stavebni
Upravy a feSeni specidlnich prostort
technologickych zafizeni, jejichz dispozi¢ni feseni



byva obvykle soucasti vykresi stavebni ¢asti;
zékladni technologicka schémata dokladujici tcel
a aroven navrhovaného vyrobniho procesu,
dispozice a umisténi hlavnich strojti a zatizeni a
zpusob jejich zabudovani - ptidorysy, fezy,
zpravidla v métitku 1 : 100).

) Seznam stroj(i a zafizeni a technické specifikace
(seznam rozhodujicich strojt a zafizeni,
zakladnich mechanickych komponentd, zdroji
energie apod.; popis zékladnich technickych a
vykonovych parametrt a souvisejicich
pozadavki).

E Dokladova ¢ast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o
splnéni pozadavkt podle jinych pravnich
predpisti vydané pfislusnymi spravnimi organy
nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci
zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych
pravnich predpisti.

E.1 Zavazna stanoviska, stanoviska,
rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organt

E.2 Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni
a technické infrastruktury

E.2.1 Stanoviska vlastnik vefejné
dopravni a technické infrastruktury k moZznosti a
zptisobu napojeni, vyznacena naptiklad na
situa¢nim vykrese

E.2.2 Stanovisko vlastnika nebo
provozovatele k podminkam zfizeni stavby,
provadéni praci a ¢innosti v dotéenych
ochrannych a bezpe¢nostnich pasmech podle
jinych pravnich piedpist

E.3 Geodeticky podklad pro projektovou
¢innost zpracovany podle jinych pravnich
predpisti4)

E.4 Projekt zpracovany batiskym
projektantems)

E.5 Prtikaz energetické naro¢nosti budovy
podle zdkona o hospodateni energii7)

E.6 Ostatni stanoviska, vyjadfeni, posudky
a vysledky jednéni vedenych v pribéhu
zpracovani dokumentace

Pril.5Rozsah a obsah projektové dokumentace
pro ohldseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism.
a) az e) stavebniho zdkona nebo pro vydani
stavebniho povoleni

Projektova dokumentace obsahuje ¢asti:

A Privodni zprava

B Souhrnna technicka zprava

C Situa¢ni vykresy

D Dokumentace objektt a technickych a
technologickych zafizeni

E Dokladova ¢ast

Projektova dokumentace musi vzdy
obsahovat ¢asti A az E s tim, Ze rozsah a obsah
jednotlivych ¢asti bude pfizptsoben druhu a
vyznamu stavby, jejimu umisténi, stavebné
technickému provedeni, tcelu vyuziti, vlivu na
zivotni prostiedi a dobé trvani stavby.

A Prtivodni zprava

A.1 Identifika¢ni tdaje



A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisnd, katastralni
tzemi, parcelni ¢isla pozemki),

) pfedmét projektové dokumentace.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu
(fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li
pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li
pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové
dokumentace

a) jméno, pifjmeni, obchodni firma, IC, bylo-li
pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC,
bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta véetné
¢isla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych
inzenyrd a technik ¢innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popiipadé specializaci jeho
autorizace,

¢) jména a pfijmeni projektant(i jednotlivych ¢asti
projektové dokumentace véetné ¢isla, pod kterym
jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob
vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou
komorou autorizovanych inzenyrti a technik
¢innych ve vystavbé, s vyzna¢enym oborem,
popiipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podkladt

A.3 Udaje o tzemi

a) rozsah feSeného tzemi,

b) tidaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich
predpistil) (pamatkova rezervace, pamétkova
zOna, zvlasté chranéné tzemi, zaplavové tzemi

apod.),

c) tdaje o odtokovych pomérech,

d) tdaje o souladu s tizemné planovaci
dokumentaci, nebylo-li vydano tizemni
rozhodnuti nebo tizemni opatfeni, poptipadé
nebyl-li vydan tizemni souhlas,

e) idaje o souladu s tizemnim rozhodnutim nebo
vefejnopravni smlouvou tizemni rozhodnuti
nahrazujici anebo tizemnim souhlasem,
popiipadé s regula¢nim pldnem v rozsahu, ve
kterém nahrazuje tizemni rozhodnuti, a v pfipadé
stavebnich tprav podminujicich zménu v uzivani
stavby adaje o jejim souladu s tizemné planovaci
dokumentaci,

f) adaje o dodrzeni obecnych pozadavki na
vyuziti tzemi,

g) udaje o splnéni pozadavki dotéenych organd,



h) seznam vyjimek a tlevovych feseni,

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic,

j) seznam pozemkii a staveb dotéenych
provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

b) Gcel uzivani stavby,

¢) trvala nebo doc¢asna stavba,

d) tidaje o ochrané stavby podle jinych pravnich
predpistil) (kulturni pamétka apod.),

e) tdaje o dodrzeni technickych
pozadavki na stavby a obecnych technickych
pozadavk zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb,

f) udaje o spInéni pozadavki dotéenych organti a
pozadavk vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisti2),

g) seznam vyjimek a tlevovych feseni,

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha,
obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet
uzivatelt / pracovnikd apod.),

i) zakladni bilance stavby (pottfeby a spotteby
médii a hmot, hospodateni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a
emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.),

j) zékladni predpoklady vystavby (¢asové tidaje o
realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

k) orienta¢ni ndklady stavby.

A5 Clenéni stavby na objekty a technicka
a technologicka zafizeni

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis tizemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

b) vycet a zavéry provedenych prazkumi a
rozbort (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.),

¢) stavajici ochranna a bezpe¢nostni pdsma,

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi,
poddolovanému tizemi apod.,

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky,
ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v

Uzemi,

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin,

g) pozadavky na maximalni zabory
zemédélského ptidniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa (doc¢asné / trvalé),



h) tizemné technické podminky (zejména
moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu),

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici,
vyvolané, souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zdkladni
kapacity funkénich jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a
architektonické reseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice
prostorového fesenti,

b) architektonické feseni - kompozice tvarového
fedeni, materidlové a barevné feseni.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie
vyroby

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

B.2.5 Bezpecnost pti uzivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt

a) stavebni feSeni,

b) konstrukéni a materidlové fesenti,

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych
a technologickych zafizeni

a) technické feseni,

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

a) rozdéleni stavby a objektt do pozarnich tsekd,

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné

pozarni bezpecnosti,

¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukeci
a stavebnich vyrobki véetné pozadavkh na
zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci,

d) zhodnoceni evakuace osob vcetné
vyhodnoceni tnikovych cest,

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a

vymezeni poZarné nebezpe¢ného prostoru,

f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody,
popiipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi
vnitfnich a vnéjsich odbérnych mist,

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho
zésahu (pfistupové komunikace, zdsahové cesty),



h) zhodnoceni technickych a technologickych
zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni),

i) posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby
pozéarné bezpe¢nostnimi zafizenimi,

j) rozsah a zptisob rozmisténi vystraznych a
bezpec¢nostnich znacek a tabulek.

B.2.9 Zasady hospodafieni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnocent,

b) energetickd naroc¢nost stavby,

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby,
pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi

Zasady feSeni parametrii stavby (vétrani,
vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadt
apod.) a déle zasady feseni vlivu stavby na okoli
(vibrace, hluk, prasnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi
ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou,

d) ochrana pfed hlukem,

e) protipovodiiova opatfeni.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a
délky.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feseni,

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni
infrastrukturu,

¢) doprava v klidu,

d) pési a cyklistické stezky.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich
terénnich tprav

a) terénni apravy,

b) pouZité vegetacni prvky,

c) biotechnickd opatfeni.

B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostfedi
a jeho ochrana



a) vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk,
voda, odpady a ptda,

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana
dfevin, ochrana pamatnych strom, ochrana
rostlin a zivocichti apod.), zachovéni
ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

¢) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi
Natura 2000,

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru
zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

e) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma,
rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisti.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavka z hlediska plnéni
tkolt ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotteby rozhodujicich médii a hmot,
jejich zajisténi,

b) odvodnéni staveniste,

) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a
pozemky,

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na
souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin,

f) maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné /
trvalé),

g) maximalni produkovand mnoZstvi a druhy
odpadii a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun
nebo deponie zemin,

i) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

j) zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, posouzeni potteby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci podle
jinych pravnich predpisiid),

k) tpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou
dotcéenych staveb,

1) zasady pro dopravné inZenyrské opatteni,

m) stanoveni specidlnich podminek pro
provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti u¢inkiim vnéjsiho prostiedi pfi
vystavbé apod.),

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

C Situac¢ni vykresy

C.1 Situacni vykres Sirsich vztaht

a) méfitko 1:1 000 az 1 : 50 000,



b) napojeni stavby na dopravni a technickou
infrastrukturu,

¢) stavajici a navrhovana ochranna a bezpec¢nostni
pasma,

d) vyznaceni hranic dotéeného tizemi.

C.2 Celkovy situac¢ni vykres stavby

a) méfitko 1:200az 1 :1 000, u rozsahlych staveb
1:2000nebo 1:5 000,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka
infrastruktura,

c) hranice pozemkij,

d) hranice feSeného tizemi,

e) zakladni vyskopis a polohopis,

f) navrzené stavby,

g) stanoveni nadmotské vysky 1. nadzemniho
podlazi u budov (+- 0, 00) a vysky upraveného
terénu; maximalni vyska staveb,

h) komunikace a zpevnéné plochy,

i) plochy vegetace.

C.3 Koordina¢ni situace

a) méfitko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozséhlych
staveb 1:2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény stavby,
ktera je kulturni pamatkou, u stavby v pamétkové

s

rezervaci nebo v pamatkové zéné v métitku 1 :
200,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka
infrastruktura,

¢) hranice pozemkt, parcelni ¢isla,

d) hranice feSeného tizemi,

e) stavajici vyskopis a polohopis,

f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a
odstratiovanych staveb a technické
infrastruktury,

g) stanoveni nadmotské vysky 1. nadzemniho
podlazi u budov (+- 0, 00) a vysky upraveného
terénu; maximalni vyska staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy,
napojeni na dopravni infrastrukturu,

i) feSeni vegetace,

j) okétované odstupy staveb,

k) zakres nové technické infrastruktury, napojent
stavby na technickou infrastrukturu,



1) stavajici a navrhovand ochranné a bezpec¢nostni
péasma, paméatkové rezervace, pamatkové zény
apod.,

m) maximalni zabory (docasné zabory / trvalé),

n) vyznaceni geotechnickych sond,

0) geodetické adaje, uréeni souradnic vytycovaci
sité,

p) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni
pozarné nebezpecnych prostorti, ptistupové
komunikace a néstupni plochy pro pozarni
techniku a zdroje pozéarni vody.

C.4 Katastralni situa¢ni vykres

a) méfitko podle pouZité katastralni mapy,

b) zékres navrhované stavby,

¢) vyznaceni vazeb a vlivii na okoli.

C.5 Specidlni situa¢ni vykresy

Situa¢ni vykresy vyhotovené podle
potteby ve vhodném méfitku zobrazujici
specidlni pozadavky objektd, technologickych
zatizeni, technickych siti, infrastruktury nebo
souvisejicich inZzenyrskych opatfeni:

a) situace dopravy véetné apravy pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu a orientace,

b) situace vegetace.

D Dokumentace objektti a technickych a
technologickych zaiizeni

Dokumentace stavebnich objekt,
inZzenyrskych objekti, technickych nebo
technologickych zafizeni se zpracovava po
objektech a souborech technickych nebo
technologickych zafizeni v nasledujicim ¢lenéni v
pfiméfeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebniho nebo
inZzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni

a) Technicka zprava (architektonické, vytvarné,
materidlové, dispozi¢ni a provozni feseni,
bezbariérové uzivani stavby; konstrukéni a
stavebné technické feSeni a technické vlastnosti
stavby; stavebni fyzika - tepelna technika,
osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace -
popis feseni, vypis pouzitych norem).

b) Vykresova cast (vykresy stavebni jamy;
padorysy zdkladt, ptidorysy jednotlivych
podlazi a stfech s rozmérovymi kétami hlavnich
délicich konstrukci, otvorti v obvodovych
konstrukcich a celkovych rozmért hmoty stavby;
s popisem tcelu vyuziti mistnosti s plosnou
vymérou véetné grafického rozliseni
charakteristického materidlového fesent
zakladnich konstrukci; charakteristické fezy se
zékladnim konstrukénim feSenim véetné fezti
dokumentujicich navaznost na stavajici zdstavbu
zejména s ohledem na hloubku zaloZeni
navrhované stavby a staveb stvajicich, s
vyskovymi kétami vztazenymi ke stdvajicimu
terénu vcetné grafického rozliseni
charakteristického materidlového feseni
zékladnich konstrukci; pohledy s vyznacenim
zékladniho vyskového feSeni, barevnosti a
charakteristikou materiadla povrchid; pohledy
dokumentujici zaclenéni stavby do stavajici
zéastavby nebo krajiny).
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D.1.2 Stavebné konstrukéni feseni

a) Technicka zprava (popis navrzeného
konstrukéniho systému stavby, vysledek
priuzkumu stdvajiciho stavu nosného systému
stavby pfi navrhu jeji zmény; navrzené materidly
a hlavni konstrukéni prvky; hodnoty uzitnych,
klimatickych a dal$ich zatizeni uvazovanych pti
navrhu nosné konstrukce; navrh zvlastnich,
neobvyklych konstrukci nebo technologickych
postupt; zajisténi stavebni jamy; technologické
podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce, pfipadné sousedni
stavby; zdsady pro provadéni bouracich a
podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukei
¢i prostupty; pozadavky na kontrolu zakryvanych
konstrukci; seznam pouzitych podkladti, norem,
technickych pfedpisti, odborné literatury,
vypocetnich programt apod.; specifické
pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro
provadeéni stavby, pfipadné dokumentace

zajistované jejim zhotovitelem).

b) Vykresova ¢ast (vykresy zakladt, pokud tyto
konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebnich
vykresech zdkladd; tvar monolitickych
betonovych konstrukei; vykresy sestav dilct
montované betonové konstrukce; vykresy sestav
kovovych a dievénych konstrukci apod.).

c) Statické posouzeni (ovéfeni zdkladniho
koncepéniho feSeni nosné konstrukce; posouzeni
stability konstrukce; stanoveni rozméra hlavnich
prvkl nosné konstrukce véetné jejtho zaloZeni;
dynamicky vypocet, pokud na konstrukci ptisobi
dynamické namahani).

d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukci
(stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby
z hlediska jejich budouciho vyuZziti).

D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni

a) Technicka zprava (vypis pouzitych podkladd,
popis a umisténi stavby a jejich objektt, rozdéleni
stavby a objektt do poZérnich tsekd, posouzeni
velikosti pozarnich tseki, vypocet pozarniho
rizika, stanoveni stupné pozarni bezpecnosti,
zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci z
hlediska pozarni odolnosti véetné pozadavki na
zvysenti jejich poZzarni odolnosti, zhodnoceni
stavebnich vyrobkt z hlediska tiidy reakce na
ohen, odkapavéani v podminkach pozéru,
rychlosti $ifeni plamene po povrchu, zhodnoceni
evakuace a stanoveni druhu a po¢tu tnikovych
cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni,
stanoveni odstupovych vzdalenosti, popt.
bezpecénostnich vzdalenosti a jejich zhodnoceni ve
vztahu k okolni zastavbé, vymezeni pozarné
nebezpecného prostoru a jeho zhodnoceni ve
vztahu k okolni zastavbé a sousednim
pozemktim, zhodnoceni provedeni pozarniho
zésahu vcetné vymezeni zasahovych cest,
zhodnocenti pfijezdovych komunikaci, nastupnich
ploch pro pozarni techniku, zptisob zabezpeceni
stavby pozérni vodou a jinymi hasebnimi
prostfedky véetné rozmisténi vnéjsich a vnitfnich
odbérnych mist, stanoveni poctu, druhu a
zpusobu rozmisténi hasicich pfistrojt, poptipadé
dalsich vécnych prostiedki pozéarni ochrany nebo
pozarni techniky, zhodnoceni technickych,
popiipadé technologickych zafizeni stavby,
posouzeni pozadavkill na zabezpeceni stavby
pozarné bezpec¢nostnimi zatizenimi vcéetné
podminek a ndvrhu zptsobu jejich umisténi,
jejich instalace do stavby a stanoveni pozadavka
pro provedeni stavby, rozsah a zptisob rozmisténi
vystraznych a bezpe¢nostnich znacek a tabulek).

b) Vykresova ¢ast (situacni vykres pozarni
ochrany v métitku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, ptdorysy
jednotlivych podlaZzi s ozna¢enim a popisem
pozarnich tsekt, v souladu s pozadavky jiného
pravniho predpisu, ktery upravuje technické
podminky poZarni ochrany).

D.1.4 Technika prostiedi staveb



Dokumentace jednotlivych profesi urci zafizeni a
systémy v technickych podrobnostech
dokladajicich dodrzeni normovych hodnot a

pravnich predpisti. Vymezi zdkladni materidlové,

technické a technologické, dispozi¢ni a provozni
vlastnosti zafizeni a systémii. Uvede zdkladni
kvalitativni a bezpe¢nostni pozadavky na
zafizeni a systémy.

Dokumentace se zpracovdva samostatné
pro jednotlivé ¢asti (profese) podle konkrétni
stavby a ¢leni se napft-.:

vypoctové parametry venkovniho vzduchu -
zima / 1éto; pozadované mikroklimatické
podminky - zimni / letni, miniméalni hygienické
davky cerstvého vzduchu, podil vzduchu
obéhového; tidaje o skodlivinach se stanovenim
emisi a jejich koncentrace; provozni podminky -
pocet osob, tepelné ztréty, tepelné zatéze apod.,
provozni rezim - trvaly, obéasny, nepferusovany;
popis navrzeného feSeni a dimenzovani, popis
funkce a uspradani instalace a systému; bilance
energii, médii a potfebnych hmot; zasady
ochrany zdravi, bezpec¢nosti prace pti provozu
zatizeni; ochrana zivotniho prostfedi, ochrana
proti hluku a vibracim, poZarni opatfeni;
pozadavky na postup realiza¢nich praci a

podminky projektanta pro realizaci dila, jeho
uvedeni do provozu a provozovani béhem

- zdravotné technické instalace, Zivotnosti stavby).

- vzduchotechnika a vytdpéni, chlazeni, b) Vykresovou ¢ast (umisténi a uspofadani
rozhodujicich zafizeni, strojii, zdkladnich
mechanickych komponentt, zdrojii energie
. apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich
- méfeni a regulace, T o . j
umisténi ve stavbé; zakladni prehledova
schémata rozvodu a zatizeni, zdkladni
technologickd schémata; ptdorysy zakladnich
- silnoprouda elektrotechnika, trubnich a kabelovych rozvoda v jednoc¢arovém
zobrazeni, pfipadné fezy koordinac¢nich uzld;
umisténi zatizovacich pfedméts; pozadavky na
- elektronické komunikace a dalsi. stavebni tpravy a feSeni specidlnich prostort

techniky prostfedi staveb).

Obsah a rozsah dokumentace se
zpracovava podle spole¢nych zasad. Bude ) Seznam strojli a zafizeni a technické specifikace
ptizptsoben charakteru a technické slozitosti

) . N Yr s s seznam rozhodujicich strojt a zatizeni
dané stavby a zatizeni. Organiza¢ni usporadani ( J ) ’

dokumentace jednotlivych ¢asti (profesi) je ticelné zdkladnich mechanickych komponentt, zdrojt

usporadat podle postupu realizace stavby. energie apod.; popis zdkladnich technickych a
vykonovych parametri a souvisejicich

pozadavk).
Dokumentace zejména obsahuje:

D.2 Dokumentace technickych a

technologickych zafizeni
a) Technickou zpravu (vypis pouzitych norem -

normovych hodnot a pfedpisti; vychozi podklady
a stavebni program; pozadavky na profesi -
zadani, klimatické podminky mista stavby -



Stavbu lze, podle charakteru, ¢lenit na provozni
celky, které se dale déli na provozni soubory a
dil¢i provozni soubory nebo funkéni soubory.
Technologické zafizeni jsou vyrobni a nevyrobni.

Nevyrobni technologicka zafizeni jsou
napf.:

- ptfivodni vedeni a rozvody veskeré
technické infrastruktury (elektricka energie,
elektronické komunikace, plynarenstvi,
teplarenstvi, rozvody médii atd.) véetné
souvisejicich zafizeni,

- prelozky vedeni technické
infrastruktury,

- zafizeni vertikalni a horizontalni
dopravy osob a nakladd, zafizeni pro dopravu
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

evakuac¢ni nebo pozarni zafizeni,

- vyhrazend technicka zatizeni,

- vyhrazend pozarné bezpec¢nostni zafizeni
a dalsi.

Dokumentace se zpracovava po
jednotlivych provoznich nebo funkénich

souborech a zatizenich.

Nasledujici obsah a rozsah dokumentace
je uveden jako maximdlni a v konkrétnim ptipadé
bude pfizptisoben charakteru a technické
slozitosti dané stavby. Clent se na:

a) Technickou zpravu (popis vyrobniho
programu; u nevyrobnich staveb popis tucelu,
seznam pouzitych podkladii; popis
technologického procesu vyroby, potteba
material(i, surovin a mnoZzstvi vyrobki, zadkladni
skladba technologického zatizeni - acel, popis a
zékladni parametry, popis skladového
hospodatstvi a manipulace s materialem pfi
vyrobé, pozadavky na dopravu vnitfni i vnéjsi,
vliv technologického zafizeni na stavebni feSeni,
udaje o potfebé energii, paliv, vody a jinych
médii, véetné pozadavki a mist napojeni).

b) Vykresovou ¢ast (umisténi a usporddani
rozhodujicich zafizeni, strojii, zdkladnich
mechanickych komponentt, zdrojii energie
apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich
umisténi ve stavbé, zakladni prehledova
schémata rozvodt a zafizeni, padorysy
zékladnich potrubnich a kabelovych rozvoda v
jednoc¢arovém zobrazeni, pfipadné fezy
koordinaé¢nich uzld, pozadavky na stavebni
Upravy a feSeni specidlnich prostort
technologickych zafizeni, jejichz dispozi¢ni feSeni
byvé obvykle soucasti vykresti stavebni ¢4sti;
zéakladni technologické schémata dokladujici ticel
a uroven navrhovaného vyrobniho procesu,
dispozice a umisténi hlavnich strojii a zafizeni a
zpusob jejich zabudovani - padorysy, fezy,
zpravidla v méfitku 1 : 100).

) Seznam strojli a zafizeni a technické specifikace
(seznam rozhodujicich strojii a zafizeni,
zéakladnich mechanickych komponentd, zdrojt
energie apod.; popis zédkladnich technickych a
vykonovych parametr a souvisejicich
pozadavk).

E Dokladova ¢ast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o
splnéni pozadavki podle jinych pravnich
predpist vydané piislusnymi spravnimi organy
nebo piislusnymi osobami a dokumentaci



zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych
pravnich predpisti.

E.1 Zavazna stanoviska, stanoviska,
rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organt

E.2 Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni
a technické infrastruktury

E.2.1 Stanoviska vlastnik vefejné
dopravni a technické infrastruktury k moZznosti a
zptisobu napojeni, vyznacena naptiklad na
situa¢nim vykrese

E. 2.2 Stanovisko vlastnika nebo
provozovatele k podminkam zfizeni stavby,
provadéni praci a ¢innosti v dot¢enych
ochrannych a bezpe¢nostnich pasmech podle
jinych pravnich predpisti

E.3 Geodeticky podklad pro projektovou
¢innost zpracovany podle jinych pravnich
predpisti4)

E.4 Projekt zpracovany batiskym
projektantem6)

E.5 Priikaz energetické naro¢nosti budovy
podle zakona o hospodateni energii7)

E.6 Ostatni stanoviska, vyjadfeni, posudky
a vysledky jednédni vedenych v pritbéhu
zpracovani dokumentace

Priloha 6

Rozsah a obsah dokumentace pro provadéni
stavby

Projektova dokumentace obsahuje ¢asti:

A Prtivodni zprava

B Souhrnna technicka zprava

C Situac¢ni vykresy

D Dokumentace objektt a technickych a
technologickych zatizeni

E Dokladova ¢ast

Projektova dokumentace musi vzdy
obsahovat ¢asti A aZ E s tim, Ze rozsah a obsah
jednotlivych ¢asti bude ptizptisoben druhu a
vyznamu stavby, jejimu umisténi, stavebné
technickému provedeni, tcelu vyuZziti, vlivu na
zivotni prostfedi a dobé trvani stavby.

Spole¢né zéasady:

Projektova dokumentace pro provadéni
stavby se zpracovdva samostatné pro jednotlivé
pozemni a inZzenyrské objekty a pro technologicka

zafizeni.

Vychazi se ze schvélené projektové
dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro
vydani stavebniho povoleni, u staveb technické
infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani
ohlaseni se vychazi z dokumentace pro vydani

tuzemniho rozhodnuti nebo tizemniho souhlasu.

Projektova dokumentace se zpracovava v
podrobnostech umoznujicich vypracovat soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér.

Projektova dokumentace obsahuje téz
technické charakteristiky, popisy a podminky
provadéni stavebnich praci.



Vykresy podrobnosti (detailt1) zobrazuji
pro dodavatele zavazné, nebo tvarové slozité
konstrukce (prvky), na které klade projektant
zvlastni pozadavky a které je nutné pfi provadeéni
stavby respektovat.

Soucasti projektové dokumentace pro
provadéni stavby neni dokumentace pro
pomocné préace a konstrukce, vyrobné technicka
dokumentace, dokumentace vyrobkt dodanych
na stavbu, vykresy prefabrikéat(i a montazni
dokumentace. Pokud je nutno zpracovat nékterou
z téchto dokumentaci, jde vzdy o soucést
dodavatelské dokumentace.

Zpracovani planu bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti upravuje jiny pravni
predpisb) (plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
préci na stavenisti neni soucasti této ptilohy).

A Prévodni zprava
A1 Identifika¢ni adaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisnd, katastralni

7 Xz

tzemi, parcelni ¢isla pozemk).

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu
(fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pifjmenti, obchodni firma, IC, bylo-li
pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li
pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové
dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li
pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev
(pravnicka osoba), IC, bylo-li pfidéleno, adresa
sidla,

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcéetné
¢isla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych
inzenyrh a technikd ¢innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho

autorizace,

) jména a pfijmeni projektanti jednotlivych ¢asti
projektové dokumentace vcetné ¢isla, pod kterym
jsou zapsdni v evidenci autorizovanych osob
vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou
komorou autorizovanych inZenyr a technikt
¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popiipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podkladt

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo
opattenich, na jejichz zakladé byla stavba
povolena (oznaceni stavebniho tfadu / jméno
autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a
¢islo jednaci rozhodnuti nebo opatfeni),



b) zékladni informace o dokumentaci nebo
projektové dokumentaci, na jejimz zékladé byla
zpracovana projektova dokumentace pro
provadeéni stavby,

c) dalsi podklady.

A.3 Udaje o tzemi

a) rozsah feSeného tizemi,

b) tdaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich
predpistil) (pamatkova rezervace, pamatkova
zOna, zvlasté chranéné tzemi, zaplavové tzemi

apod.),

c) adaje o odtokovych pomérech,

d) tdaje o souladu s tizemné planovaci
dokumentaci, nebylo-li vydédno tzemni
rozhodnuti nebo tizemni opatfeni, poptipadé
nebyl-li vydan tizemni souhlas,

e) tdaje o souladu s tizemnim rozhodnutim nebo
vefejnopravni smlouvou tzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo tizemnim souhlasem,
popfipadé s regula¢nim planem v rozsahu, ve
kterém nahrazuje tzemni rozhodnuti, s
povolenim stavby a v piipadé stavebnich tprav
podminiujicich zménu v uzivani stavby adaje o

jejim souladu s izemné pldnovaci dokumentaci,

f) tdaje o dodrzeni obecnych pozadavki na
vyuziti zemi,

g) udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt,

h) seznam vyjimek a tlevovych feseni,

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic,

j) seznam pozemki a staveb dotéenych
provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

b) tcel uzivani stavby,

¢) trvala nebo docasna stavba,

d) tdaje o ochrané stavby podle jinych pravnich
predpistil) (kulturni pamétka apod.),

e) tdaje o dodrzeni technickych pozadavk na
stavby a obecnych technickych pozadavkh
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,

f) tdaje o spInéni pozadavki dotéenych organti a
pozadavkil vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisti2),

g) seznam vyjimek a tlevovych feSeni,

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha,
obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet
uzivatelt / pracovnika apod.),

i) zdkladni bilance stavby (potieby a spotfeby
médii a hmot, hospodateni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadti a
emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.),



j) zékladni predpoklady vystavby (¢asové tidaje o
realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

k) orienta¢ni néklady stavby.

A5 Clenéni stavby na objekty a technicka
a technologicka zafizeni

B Souhrnna technicka zprava

Pfislusné body budou prevzaty z
projektové dokumentace pro ohléseni stavby
nebo pro vydéni stavebniho povoleni, u staveb
technické infrastruktury nevyzadujici stavebni
povoleni ani ohlaseni budou prevzaty z
dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti
nebo tizemniho souhlasu, s provedenim
pfipadnych revizi a doplnéni tak, aby z nich
vyplyvaly:

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské
dokumentace stavby,

b) pozadavky na zpracovéani planu bezpec¢nosti a

ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

¢) podminky realizace praci, budou-li provadény
v ochrannych nebo bezpe¢nostnich pasmech
jinych staveb,

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci
stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici
zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti
staveni$té nebo pozadavka stavebnika na
provadéni stavby apod.,

e) ochrana Zivotniho prosttedi pfi vystavbé.

C Situacéni vykresy

C.1 Situa¢ni vykres Sirsich vztaht

a) méfitko 1:1 000 az 1 : 50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou
infrastrukturu,

¢) stavajici a navrhovana ochranna a bezpec¢nostni
pasma,

d) vyznaceni hranic doté¢eného tzemi.

C.2 Celkovy situa¢ni vykres

a) méfitko 1:200 az 1 :1 000, u rozsahlych staveb
1:2000nebo 1 :5 000,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka
infrastruktura,

¢) hranice pozemkii,

d) hranice feSeného tizemi,

e) zakladni vyskopis a polohopis,

f) navrzené stavby,

g) stanoveni nadmoi'ské vysky 1. nadzemniho
podlazi u budov (+- 0, 00) a vysky upraveného
terénu; maximalni vyska staveb,

h) komunikace a zpevnéné plochy,



i) plochy vegetace.

C.3 Koordina¢ni situa¢ni vykres

a) méfitko 1:200az 1 :1 000, u rozsahlych staveb
1:2000 nebo 1 :5 000, u zmény stavby, kterd je
kulturni pamatkou, u stavby v pamétkové
rezervaci nebo v pamatkové z6né v méfitku 1 :
200,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka
infrastruktura,
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¢) hranice pozemk{, parcelni ¢isla,

d) hranice feSeného tizemi,

e) stavajici vyskopis a polohopis,

f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a
odstraniovanych staveb a technické
infrastruktury,

g) stanoveni nadmoi'ské vysky 1. nadzemniho
podlazi u budov (+- 0, 00) a vysky upraveného

terénu; maximalni vyska staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy,
napojeni na dopravni infrastrukturu,

i) feSeni vegetace,

j) okétované odstupy staveb,

k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni
stavby na technickou infrastrukturu,

1) stdvajici a navrhovand ochrannd a bezpec¢nostni
pésma, paméatkové rezervace, pamatkové zony
apod.,

m) maximalni zabory (docasné / trvalé),

n) vyznaceni geotechnickych sond,

0) geodetické udaje, urc¢eni souradnic vytycovaci
sité,

p) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni
pozarné nebezpecénych prostord, pfistupové
komunikace a nastupni plochy pro pozarni
techniku a zdroje pozéarni vody.

D Dokumentace objektti a technickych a
technologickych zatizeni

Dokumentace stavebnich objektd,
inzenyrskych objekti, technickych nebo
technologickych zafizeni se zpracovand po
objektech a souborech technickych a
technologickych zafizeni v nasledujicim ¢lenéni v
pfiméfeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebniho nebo
inzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni

a) Technicka zprava (tcel objektu, funkéni napln,
kapacitni adaje; architektonické, vytvarné,
materidlové a dispozi¢ni feSeni, bezbariérové
uzivani stavby; celkové provozni feseni,
technologie vyroby; konstrukéni a stavebné



technické feseni a technické vlastnosti stavby;
bezpecnost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a
pracovni prostiedi; stavebni fyzika - tepelna
technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk,
vibrace - popis feSeni, zdsady hospodateni
energiemi, ochrana stavby pfed negativnimi
ucinky vnéjsiho prosttedi; pozadavky na pozarni
ochranu konstrukei; idaje o pozadované jakosti
navrzenych materiali a o pozadované jakosti
provedeni; popis netradi¢nich technologickych
postupti a zvlastnich pozadavki na provadéni a
jakost navrZenych konstrukci; pozadavky na
vypracovani dokumentace zajistované
zhotovitelem stavby - obsah a rozsah vyrobni a
dilenské dokumentace zhotovitele; stanoveni
pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a
pripadnych kontrolnich méfeni a zkousek, pokud
jsou pozadovéany nad rdmec povinnych -
stanovenych pfislusnymi technologickymi
predpisy a normami; vypis pouzitych norem).

b) Vykresova ¢ast (vykresy stavebni jamy,
pudorysy vykopti a zdkladt - nejsou-li obsazeny
v ¢asti D.1.2, ptidorysy jednotlivych podlazi s
rozmérovymi kétami vSech konstrukci, otvort v
konstrukcich, s popisem t¢elu vyuziti mistnosti s
plosnou vymeérou véetné grafického rozliseni
charakteristického materidlového feseni
konstrukci, s popisem nebo oznacenim vyrobkt a
s odkazy na podrobnosti; charakteristické fezy se
zakladnim konstrukénim feSenim, s vyskovymi
koétami vztaZzenymi ke stdvajicimu terénu véetné
grafického rozliSeni charakteristického
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materialového feSeni konstrukei; diléi fezy v
potifebném rozsahu a méfitku; vykresy stfech
pripadné krovu; pohledy na vSechny plochy
fasady s vyskovymi kétami zdkladniho
vyskového Feseni vztazenymi ke stavajicimu
terénu, s vyznacenim barevnosti a charakteristiky
materialt povrchi).

c) Dokumenty podrobnosti (skladby konstrukci,
seznamy ¢asti, vyrobki a praci, rozhodujici
detaily konstrukci a atypickych vyrobki).
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D.1.2 Stavebné konstrukéni feseni

a) Technicka zprava (podrobny popis navrzeného
nosného systému stavby s rozlisenim
jednotlivych konstrukci podle druhu, technologie
a navrzenych material®; definitivni prafezové
rozméry jednotlivych konstrukénich prvka
pfipadné odkaz na vykresovou dokumentaci;
udaje o uvazovanych zatiZenich ve statickém
vypoctu - stald, uzitna, klimatickd, od anténnich
soustav, mimoiradna, apod.; idaje o pozadované
jakosti navrZzenych materialii; popis netradi¢nich
technologickych postupt a zvlastnich pozadavka
na provadeéni a jakost navrzenych konstrukci;
zajisténi stavebni jamy; stanoveni pozadovanych
kontrol zakryvanych konstrukei a pfipadnych
kontrolnich méfeni a zkousek, pokud jsou
pozadovany nad rdmec povinnych - stanovenych
prislusnymi technologickymi predpisy a
normami; v pfipadé zmén stévajici stavby - popis
konstrukce, jejtho souc¢asného stavu,
technologicky postup s upozornénim na nutné
opatfeni k zachovani stability a inosnosti vlastni
konstrukce, pfipadné bezprosttedné sousedicich
objektli; pozadavky na vypracovani dokumentace
zajistované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah,
upozornéni na hodnoty minimalni tnosnosti,
které musi konstrukce splnovat; pozadavky na
pozarni ochranu konstrukcei; seznam pouzitych
podkladd - prfedpisti, norem, literatury,
vypocetnich programt apod.; pozadavky na
bezpecnost pfi provadéni nosnych konstrukci -
odkaz na piislusné predpisy a normy).

b) Podrobny staticky vypocet

Staticky vypocet musi byt kontrolovatelny, tedy
musi byt pfehledny, aby bylo mozno sledovat
postup vypoctu, ndvrhova zatiZzeni, uvazované
statické schéma a vypocetni model.

Staticky vypocet v dokumentaci pro provedeni
stavby vychazi ze statického vypoctu
vypracovaného v predchozim stupni projektové
dokumentace. Je tplnym podkladem pro
vypracovani technické specifikace konstrukéni
¢asti a vykresové dokumentace pro provedeni
stavby. Obsahuje dimenzovani veskerych



konstrukci, které jsou sou¢asti dokumentace
zajistované zhotovitelem stavby (vykresy
betonovych monolitickych a prefabrikovanych
konstrukci, dodavatelskd dokumentace kovovych
a dfevénych konstrukci). Podrobny staticky
vypocet obsahuje zejména privodni zpravu ke
statickému (dynamickému) vypoctu, stru¢né
rekapitulujici zakladni koncept feseni konstrukce
a rozdily oproti pfedbéZznému vypoctu, ktery byl
vypracovan v ramci predchoziho stupné
projektové dokumentace; pouzité podklady -
normy, predpisy, literaturu, vypocetni programy
apod.; statické schéma konstrukce; tidaje o
materidlech a technologiich; rekapitulaci zatiZeni,
zatézovacich stavili véetné soucinitelti zatizeni a
soucinitel kombinace; vypocetni modely,
vypocetni schémata; navrh a posouzeni vsech
nosnych prvki; vypocet tucinkt na zéklady,
dimenzovéni zakladovych konstrukci; navrh a
posouzeni vsech detaili, montaZznich stykt apod.,
které rozhodujicim zptisobem ovlivriuji
bezpecnost konstrukce; postup vyroby - betonédze,
odbedniovani, montaze, pfedpinéni, zasypavani
dokoncenych konstrukci apod.

) Vykresova cast (vykresy ptidorysii nosnych
konstrukci v méfitku 1 : 50, vyjimec¢né 1 : 100,
véetné sklopenych fezi; odpovidajici fezy,
pohledy a podrobnosti s potiebnou presnosti
zobrazeni; z vykresti musi byt jasné
identifikovatelny tvar konstrukce, vsech
konstrukénich prvki a podrobnosti; vykresy
monolitickych, resp. prefabrikovanych plosnych
zakladt, pilotovych zaklada a zédkladového rostu,
pokud tyto konstrukce nejsou dostatecné
vystiznym zptisobem zobrazeny ve stavebnich
vykresech zéklad; detaily stykd, kotveni apod. v
méfitku 1: 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; vykresy
sestavy, podrobnosti a kotveni prefabrikovanych
stavebnich dilcti, dilct kovovych, kompozitnich
nebo dfevénych konstrukci; vykresy umisténi
konstrukci obsahujici plidorysy a modulovou sit,
fezy a pohledy jednoznacné urcujici nosné
konstrukce s oznac¢enim prifeza viech
konstrukénich prvki a podrobnosti konstrukce a
jejtho kotveni; rozmérovy / obrysovy vykres
prefabrikovanych stavebnich dilcti; vykres

usporadani vyztuzeni monolitickych betonovych
konstrukci obsahujici pohledy a dostate¢né
mnozstvi pii¢nych fezii jednoznacné urcujicich
kvalitu betonu a oceli, polohu a priifezovou
plochu, pfipadné pocet vlozek piislusného
profilu; vykres uspofddani vyztuzeni slouzi na
zékladé podrobného statického vypoctu jako
podklad pro vypracovéani podrobnych vykrest
vyztuZze - dokumentace zajistované zhotovitelem
stavby).

D.1.3 PoZarné bezpecnostni feSeni

Revize a doplnéni dokumentace pro ohlaseni
stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u
staveb technické infrastruktury nevyzadujici
stavebni povoleni ani ohlaSeni revize a doplnéni
dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti
nebo tizemniho souhlasu, véetné vyznaceni zmén
vV pozarné bezpec¢nostnim feseni zpracovaném v
dokumentaci pro ohlaseni stavby nebo pro
vydéni stavebniho povoleni, u staveb technické
infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani
ohlaseni v dokumentaci pro vydéani tzemniho
rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu.

D.1.4 Technika prostiedi staveb

Dokumentace jednotlivych profesi urci zatizeni a
systémy v technickych podrobnostech
dokladajicich dodrZeni normovych hodnot a
pravnich predpist. Vymezi zakladni materidlové,
technické a technologické, dispozicni a provozni
vlastnosti zafizeni a systémt. Uvede zakladni
kvalitativni a bezpe¢nostni pozadavky na
zafizeni a systémy.

Dokumentace se zpracovava samostatné
pro jednotliva zafizeni a ¢leni se napt-.:

- zdravotné technické instalace,



- plynova odbérna zafizeni,

- vzduchotechnika,

- vytapéni,

- chlazeni,

- méfeni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika véetné
ochrany pfed bleskem,

- elektronické komunikace a dalsi.

Jednotlivé ¢asti se zpracovavaji podle
spole¢nych zasad. Obsah a rozsah dokumentace
je uveden jako ramcovy a v konkrétnim ptipadé
bude ptizptisoben charakteru a technické
slozitosti dané stavby a zafizeni a vazbé na vyse
uvedenou profesi. Pokud se néktera ¢ast ve
stavbé nevyskytuje, nebude v dokumentaci
obsaZena. Organiza¢ni uspofadani dokumentace
profesi je ti¢elné usporadat podle postupu
realizace stavby a dodavatelského zajisténi. Je
proto mozné slouceni profesi do jedné ¢asti.

Obecné (ve vztahu k profesim)
dokumentace obsahuje:

a) Technickou zpravu (technické tdaje obsahujici
zékladni parametry dané normativnimi
pozadavky pro jednotlivé profese - bilance
potteby médii resp. energii, tlakovych pomérd,
druhti ptipojeni a siti, typy poskytovanych
sluzeb, mnozstvi odpadt vzniklych provozem

véetné odpadnich vod atd.; popis technického
feSeni, funkce a uspfddani instalace a systému;
popis koncovych prvki a zafizeni a systémq,
zatizovaci predméty; popis a podminky pripojeni
na vefejnou ¢i mistni technickou infrastrukturu;
zésady bezpecného provozu véetné ochrany osob,
zvifat i majetku pred drazem nebo pred
poskozenim; pozarni opatfeni, ochrana proti
hluku a vibracim, hlukové parametry ve vnitfnim
a venkovnim prostfedi; zasady ochrany zivotniho
prostiedi; technické vypocty prokazujici
bezpecnost navrhu, je-li takovy vypocet
pozadovan; seznam pozadovanych dokladt
nutnych pro uvedeni stavby do uZivani; vypis
pouzitych norem vcéetné data vydani).

b) Vykresovou ¢ast (situace s pfipojkami a
ostatnimi naleZitostmi profese; rozvinuté fezy
nebo podélné profily pfipojek véetné pottebnych
podrobnosti; umisténi jednotlivych strojt a
zatizeni; vykresy plidorysti potrubnich pfipadné i
kabelovych tras v jednotlivych podlaZzich;
pottebné axonometrické zobrazeni, svislé nebo
rozvinuté fezy, pokud je nelze dostate¢né
vyznacit v padorysech; instala¢ni vykresy a
schémata; vykresy potrubnich a kabelovych tras
véetné pripojeni koncového zafizeni a
instrumentace k obvodéim méfeni a regulaci nebo
fidictho systému; pfehledové schéma napdjeni,
schéma uzemnovaci a jimaci soustavy a dalsi;
usporddani, vazby a komunikace systém;
souvisejici podrobnosti, pokud jsou nutné).

) Seznam strojli a zafizeni a technické specifikace
(seznam stroj a zafizeni, mechanickych
komponentd, zdrojii energie apod.; popis
technickych a vykonovych parametra a
souvisejicich pozadavk(; seznamy materialu pro
konstrukce, rozvody, potrubi, natéry, izolace).

D.2 Dokumentace technickych a
technologickych zafizeni



Stavbu lze, podle charakteru, ¢lenit na provozni
celky, které se dale déli na provozni soubory a
dil¢i provozni soubory nebo funkéni soubory.
Technologické zafizeni jsou vyrobni a nevyrobni.

Technologické zafizeni staveb a vefejna
technicka infrastruktura:

- nadzemni a podzemni komunikaéni
vedeni siti elektronickych komunikaci, jejich
antény a stoZary, véetné opérnych bodt
nadzemniho, nebo vytycovacich bod
podzemniho komunika¢niho vedeni, telefonni
budky a pfipojna komunikaé¢ni vedeni sité
elektronickych komunikaci a souvisejici
komunikaéni zafizeni véetné jejich elektrickych
pripojek,

- podzemni a nadzemni vedeni pfenosové
nebo distribu¢ni soustavy elektfiny véetné
podpérnych bodt a systémt métici, ochranné,
fidici, zabezpecovaci, informacni a

telekomunika¢ni techniky,

- vedeni pfepravni nebo distribuéni
soustavy plynu (pfipadné hotlavych kapalin) a
souvisejici technologické objekty, véetné systému
fidici, zabezpecovaci, informacni a
telekomunikac¢ni techniky,
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- rozvody tepelné energie a souvisejici
technologické objekty véetné systémi fidici,
zabezpecovaci, informacni a telekomunikacni

techniky,

- vedeni siti vefejného osvétleni véetné
stozarti a systém ¥idici, zabezpecovaci,
informacni a telekomunikaéni techniky,

- stavby pro vyrobu a transformaci energie
s vyjimkou stavby vodniho dila,

- vodovodni, kanaliza¢ni a energetické
ptipojky vcetné pfipojeni stavby a odbérnych
zatizeni,

- zasobniky pro zkapalnéné uhlovodikové
plyny nebo hoilavé kapaliny,

- zasobniky na vodu nebo jiné nehoilavé
kapaliny,

- zasobniky na uskladnéni zemédélskych
produktd, krmiv a hnojiv,

- nadrZe na vodu, pokud nejde o vodni
dila,

- vodovodni sité, vodarny, stokové a
kanaliza¢ni sité, ¢istirny odpadnich vod, véetné
systému Fidici, zabezpecovaci, informacni a

telekomunika¢ni techniky.

Nevyrobni technologicka zafizeni jsou
napiiklad:

- zatizeni vertikalni a horizontalni
dopravy osob a ndkladd, zafizeni pro dopravu
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
evakuacni nebo pozarni zatizeni,

- vyhrazend technicka zafizeni,

- vyhrazend pozarné bezpe¢nostni zatizeni
a dalsi.



Dokumentace se zpracovava po
jednotlivych provoznich, nebo funkénich
souborech a zafizenich.

Nésledujici obsah a rozsah dokumentace
je uveden jako maximdlni a v konkrétnim piipadé
bude ptizptisoben charakteru a technické
slozitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zpravu (popis vyrobniho
programu; u nevyrobnich staveb popis tcelu,
seznam pouzitych podkladd; popis
technologického procesu vyroby, potteba
materidl®, surovin a mnoZzstvi vyrobkd, zdkladni
skladba technologického zafizeni - acel, popis a
zékladni parametry, popis skladového
hospodatstvi a manipulace s materialem pti
vyrobé, pozadavky na dopravu vnitini i vneéjsi,
vliv technologického zafizeni na stavebni fesent,
udaje o potfebé energii, paliv, vody a jinych
médii, véetné pozadavki a mist napojeni; seznam
pozadovanych doklad@ nutnych pro uvedeni
stavby do uzivéni; vypis pouzitych norem vcetné
data vydani).

b) Vykresovou ¢ast (obsahuje umisténi a
usporadani zafizeni, strojti, mechanickych
komponentt, zdrojh energie apod.; vymezeni
prostoru na jejich umisténi ve stavbé, ptehledova
schémata rozvodti a zafizeni, padorysy
potrubnich a kabelovych rozvodi a jejich
pripadné fezy, umisténi pfistrojh, spotfebici a
zafizovacich pfedmétli; pozadavky na stavebni
Upravy a feSeni specidlnich prostort
technologickych zafizeni, jejichZ dispozi¢ni feSeni
byva obvykle soucésti vykresti stavebni ¢asti;
technologicka schémata dokladujici tcel a Groven
navrhovaného vyrobniho procesu, dispozice a
umisténi strojt a zafizeni a zptsob jejich
zabudovani - padorysy a fezy ve vhodném
méfitku).

) Seznam stroji a zafizeni a technické specifikace
(seznam stroji a zafizeni, mechanickych
komponentd, zdrojii energie apod.; popis
technickych a vykonovych parametra a
souvisejicich pozadavk(; seznamy materialu pro
konstrukce, rozvody, potrubi, natéry, izolace).

E Dokladova ¢ast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o
splnéni pozadavki podle jinych préavnich
predpisti vydané pfislusnymi spravnimi organy
nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci
zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych
pravnich predpisti.

E.1 Vytyc¢ovaci vykresy jednotlivych
objektti zpracované podle jinych pravnich
predpisti4)

E.2 Projekt zpracovany batiskym
projektantem6)

Priloha 7

1. Rozsah a obsah dokumentace skute¢ného
provedeni stavby

Dokumentace obsahuje ¢asti:

A Privodni zprava

B Souhrnna technicka zprava

C Situaéni vykresy

D Vykresova dokumentace



E Geodeticka ¢ast

Dokumentace musi vzdy obsahovat ¢asti
A az E s tim, Ze rozsah a obsah jednotlivych ¢asti
bude prizptisoben druhu a vyznamu stavby,
jejimu umisténi, stavebné technickému
provedeni, tcelu vyuZiti, vlivu na Zivotni
prostfedi a dobé trvani stavby.

A Prtavodni zprava
A.1 Identifika¢ni adaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisnd, katastralni
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tzemi, parcelni ¢isla pozemki).

A.1.2 Udaje o vlastnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu
(fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li
pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li
pfidéleno, adresa sidla (pravnickd osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li
pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba

podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC,
bylo-li ptidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a prijment (fyzicka osoba).

A.2 Seznam vstupnich podklada

a) zékladni informace o vSech rozhodnutich nebo
opatfenich souvisejicich se stavbou (oznaceni
stavebniho tfadu / jméno autorizovaného
inspektora, datum vyhotoveni a ¢islo jednaci
rozhodnuti nebo opatteni), pokud se tyto
doklady nedochovaly, uvést pravdépodobny rok
dokonceni stavby,

b) zakladni informace o dokumentaci, projektové
dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci
(identifikace, datum vydani, identifika¢ni tidaje o
zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,

c) dalsi podklady.

A.3 Udaje o tzemi

Udaje o ochrané tizemi podle jinych
pravnich predpisiil) (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné piirodni
tzemi, zadplavové tizemi apod.).

A.4 Udaje o stavbé

a) ucel uzivani stavby,

b) trvala nebo doc¢asna stavba,

¢) daje o ochrané stavby podle jinych pravnich
predpistil) (kulturni pamétka apod.),



d) kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény
prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a
jejich velikosti, pocet uzivateltt / pracovnikii
apod.),

e) zakladni bilance stavby (potfeby a spotieby
médii a hmot, hospodateni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a
emisi apod.).

B Souhrnna technicka zprava

a) celkovy popis stavby (technicky popis stavby a
jejtho technického zafizeni),

b) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického
stavu,

¢) napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu,

d) ochranna a bezpe¢nostni pasma,

e) vliv stavby na Zivotni prostfedi a ochrana

zvlastnich zajma.
C Situa¢ni vykresy

C.1 Koordina¢ni situa¢ni vykres

a) méfitko 1:200az 1 :1 000, u rozsahlych staveb
1:2000nebo 1:5 000, u zmény stavby, které je
kulturni pamatkou, u stavby v pamétkové
rezervaci nebo v pamatkové zéné v méfitku 1 :
200,

b) hranice pozemk, parcelni ¢isla,

¢) stavajici objekty a zakres povrchovych znaka
technické infrastruktury,

d) stavajici vyskopis a polohopis,

e) stanoveni nadmotské vysky; vyska objektd,

f) okétované odstupy staveb,

g) stavajici komunikace a zpevnéné plochy,
napojeni na dopravni infrastrukturu,

h) stavajici vzrostl4 vegetace,

i) ochranna a bezpe¢nostni pasma, pamatkové
rezervace, pamatkové zény apod.,

j) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni
pozarné nebezpecnych prostorti, pfistupové
komunikace a nastupni plochy pro pozarni
techniku a zdroje pozarni vody.

C.2 Katastralni situa¢ni vykres

a) meéfitko podle pouzité katastralni mapy,

b) vyznaceni stavby,

¢) vyznaceni vazeb a vlivli na okoli.

D Vykresova dokumentace

Stavebni vykresy vypracované podle
skute¢ného provedenti stavby s charakteristickymi
fezy a pohledy, s popisem vsech prostord a



mistnosti podle souc¢asného zptisobu uzivani a s
vyznacenim jejich rozméra a plodnych vymér.

E Geodeticka ¢ast

Ciselné a grafické vyjadteni vysledkd
zaméteni stavby, polohopis s vyskopisnymi tdaji,
méfické nacrty s ¢iselnymi tidaji, seznamem
soufadnic a vysek, a technicka zprava podle
jiného pravniho predpisu8).

2. Zjednodusend dokumentace (pasport stavby)

Zjednodusend dokumentace obsahuje ¢asti:

A Préivodni zprava

B Souhrnna technicka zprava

C Zjednoduseny situa¢ni nakres

D Zjednodusena vykresova dokumentace

A Préivodni zprava

A.1 Identifika¢ni tdaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisnd, katastralni
tzemi, parcelni ¢isla pozemki).

A.1.2 Udaje o vlastnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu
(fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li
pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li
pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li
pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nézev, IC,
bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a prijmeni (fyzicka osoba).

A.2 Seznam vstupnich podkladt

a) zakladni informace o v$ech rozhodnutich nebo
opattenich souvisejicich se stavbou (oznaceni
stavebniho tfadu / jméno autorizovaného
inspektora, datum vyhotoveni a ¢islo jednaci
rozhodnuti nebo opatfeni), pokud se tyto
doklady nedochovaly, uvést pravdépodobny rok
dokonceni stavby,

b) zdkladni informace o dokumentaci, projektové
dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci
(identifikace, datum vydani, identifika¢ni tdaje o
zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,

c) dalsi podklady.

A.3 Udaje o tizemi



Udaje o ochrané tizemi podle jinych
pravnich predpisti (pamatkova rezervace,
pamétkova zéna, zvlasté chranéné tizemi,
zaplavové tzemi apod.).

A4 Udaje o stavbé

a) ucel uzivani stavby,

b) trvald nebo docasna stavba,

c) adaje o ochrané stavby podle jinych pravnich
predpistil) (kulturni pamétka apod.),

d) kapacity stavby (zastavénd plocha, obestavény
prostor, uzitnd plocha, pocet funkénich jednotek a
jejich velikosti, pocet uzivatelt / pracovniki
apod.),

e) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby
médii a hmot, hospodateni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a
emisi apod.).

B Souhrnna technicka zprava

a) celkovy popis stavby (technicky popis stavby a
jejtho technického zafizeni),

b) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického
stavu,

¢) napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu,

d) ochranna a bezpe¢nostni pasma,

e) vliv stavby na Zivotni prostfedi a ochrana
zvlastnich z&jm.

C Zjednoduseny situac¢ni nacrt

Zjednoduseny situa¢ni nakres v méfitku
podle pouzité katastralni mapy s vyznacenim
stavby.

D Zjednodusend vykresova dokumentace

Zjednodusené vykresy skute¢ného
provedeni stavby v rozsahu a podrobnostech
odpovidajicich druhu a tcelu stavby s popisem

zpusobu uzivani vech prostorti a mistnosti.
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Nalezitosti dokumentace bouracich praci

Dokumentace obsahuje ¢asti:

A Prtivodni zprava

B Souhrnna technicka zprava

C Situaéni vykresy

D Dokumentace

E Dokladova ¢ast

Dokumentace musi vZdy obsahovat ¢asti
A az E s tim, Ze rozsah a obsah jednotlivych ¢asti
bude pfizptisoben druhu a vyznamu stavby,



jejimu umisténi, objemu, pouZzitym materidldm a
stavebné technickému provedeni.

A Prtivodni zprava

A.1 Identifika¢ni tdaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisnd, katastralni
tzemi, parcelni ¢isla pozemkt).

A.1.2 Udaje o vlastnikovi

a) jméno, piijmeni a misto trvalého pobytu
(fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li
pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li
pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li
pridéleno, misto podnikani (fyzickd osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC,
bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a prijment (fyzicka osoba).

A.2 Seznam vstupnich podkladt

A.3 Udaje o tzemi

a) tdaje o tizemi, ve kterém se odstratiovana
stavba nachazi,

b) tidaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich
predpistil) (pamatkova rezervace, paméatkova
z0na, zvlasté chranéné tzemi, zaplavové tzemi
apod.),

¢) udaje o splnéni pozadavki dotéenych organi,

d) seznam sousednich pozemki nezbytnych k
provedeni bouracich praci (podle katastru
nemovitosti).

A.4 Udaje o stavbé

a) druh a tcel uzivani odstrariované stavby,

b) tidaje o ochrané odstraniované stavby podle
jinych pravnich predpisiil) (informace o zruseni
prohlaseni véci za kulturni pamatku apod.),

¢) adaje o splnéni pozadavki dotéenych organt,

d) stavajici kapacity odstratiované stavby
(zastavénd plocha, obestavény prostor, pocet
funkénich jednotek; u stavby obsahujici byty -
celkova podlahova plocha budovy, pocet a
velikost zanikajicich bytd, obytna a uzitkova
plocha zanikajicich bytit),

e) zakladni pfedpoklady pro odstranéni stavby -
¢asové udaje o pritbéhu praci, ¢lenéni na etapy,
orienta¢ni ndklady, pfedpokladany zptisob
odstranéni stavby.



A5 Clenéni odstratiované stavby B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis tizemi stavby a) napojovaci mista technické infrastruktury,
a) charakteristika zastavéného stavebniho b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a
pozemku, délky,
b) stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma, ¢) zptsob odpojeni.

B.4 Upravy terénu a feSeni vegetace po

odstranéni stavby
¢) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi,

poddolovanému tizemi apod.,
a) terénni tpravy po odstranéni stavby,

d) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a
pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby

na odtokové poméry, b) pouzité vegetacni prvky, biotechnicka

opatfeni.
B.5 Zasady organizace bouracich praci
e) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby
latkami skodlivymi pro Zivotni prosttedi v
ptipade jejich vyskytu, a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a jejich

zajisténi,

f) pozadavky na kéceni dfevin,

b) odvodnéni stavenisté,

g) vécné a ¢asové vazby; podminujici, vyvolané,

souvisejicl investice. c) napojen{ stavenisté na stavajici dopravni a

B.2 Celkovy popis stavby technickou infrastrukturu,

a) struény popis stavebnich nebo inZenyrskych d) vliv odstrariovéani stavby na okolni stavby a

objektti a jejich konstrukci, pozemky,

b) stru¢ny popis technickych nebo e) ochrana okolf stavenisté,

technologickych zafizeni,
f) maximalni zdbory,

¢) vysledky stavebniho prizkumu, pfitomnost
azbestu ve stavbé.



g) maximalni produkovand mnoZzstvi a druhy
odpadti a emisi pii odstrafiovani stavby,
naklddani s odpady, zejména s nebezpe¢nym
odpadem, zptsob prepravy a jejich uloZzeni nebo
dalsiho vyuziti anebo likvidace,

h) ochrana zivotniho prostiedi pfi odstrafiovani
stavby,

i) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
na stavenisti, posouzeni potfeby koordinétora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci podle
jinych pravnich predpisti6),

j) tpravy pro bezbariérové uzivani staveb
dotéenych odstranénim stavby,

k) zasady pro dopravné inzenyrska opatfeni.
C Situac¢ni vykresy

C.1 Situaéni vykres Sirsich vztahti

a) métitko 1:500 az 1 : 50 000, u odstranéni
stavby, jejiz prohlaseni za kulturni pamatku bylo
zru$eno, a u odstranéni stavby v pamatkové

rezervaci nebo v pamatkové zéné v méfitku 1 :
200,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou
infrastrukturuy,

¢) ochrannd a bezpec¢nostni pasma,

d) vyznaceni hranic dotéeného tizemi.

C.2 Katastralni situa¢ni vykres

N

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,

b) vyznaceni odstrariovanych stavebnich a
inzenyrskych objektt,

¢) vyznaceni vlivli bouracich praci na okoli.

D Dokumentace

Dokumentace odstratiovanych stavebnich
nebo inzenyrskych objektii se zpracovava po
objektech v nasledujicim ¢lenéni v pfiméfeném
rozsahu.

a) Technicka zprava (popis technologického
postupu bouracich praci a odstranéni technickych
nebo technologickych zafizeni; upozornéni na
zvlastni, neobvyklé konstrukce, konstrukéni
detaily, technologické postupy apod.),

b) Vykresova ¢ast (dokumentace stavajiciho stavu
s vyznacenim vazeb na sousedni stavby,
schematické vykresy postupu bouracich praci,
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pokud nepostaci adaje v technické zpraveé),

c) Statické posouzent (staticky, popf. dynamicky
vypocet k posouzent stability konstrukce v
jednotlivych etapach bouracich praci, pfipadné
pro navrzeni do¢asnych podpérnych konstrukci).

E Dokladova ¢ast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o
splnéni pozadavka podle jinych pravnich
predpisti vydané piislusnymi spravnimi organy
nebo piislusnymi osobami.

E.1 Zavazné stanoviska, stanoviska,
rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organt



E.2 Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni
a technické infrastruktury

E.2.1 Stanoviska vlastnik vefejné
dopravni a technické infrastruktury k moZznosti a
zpusobu odpojeni

E.2.2 Stanovisko vlastnika nebo
provozovatele k podminkam provadéni praci a
¢innosti v dotéenych ochrannych a
bezpec¢nostnich pasmech podle jinych pravnich
predpist

E.3 Ostatni stanoviska, vyjadfeni, posudky
a vysledky jednédni vedenych v priibéhu
zpracovani dokumentace

Pril.9NélezZitosti a zptisob vedeni stavebniho
deniku a jednoduchého zdznamu o stavbé

Stavebni denik

A. Identifika¢ni tdaje

cr Y2z

a) nazev stavby (nebo jeji ¢asti) podle jejiho
ohlaseni, stavebniho povoleni, vefejnopravni
smlouvy nebo ozndmeni stavebniho zdméru s
certifikatem autorizovaného inspektora, datum
jejich vydani, popiipadé ¢islo jednaci,

b) misto stavby,

¢) obchodni firma, misto podnikani nebo sidlo
Ucastnikd vystavby (neni-li dcastnik vystavby
zapsan v obchodnim rejsttiku jeho jméno a
pfijmeni):

- zhotovitele (resp. zhotovitelt ¢asti stavby)

- stavebnika (investora)

- projektanta

- poddodavatela

d) jména a piijmeni osob zabezpecujicich odborné
vedeni provadéni stavby podle § 153 stavebniho
zakona s rozsahem jejich opravnéni a
odpovédnosti,

e) jména a piifjmeni osob, vykonavajicich
technicky dozor stavebnika a autorsky dozor
(jsou-li tyto dozory ziizeny),

f) jména, prijmeni a funkce dalsich osob,
opravnénych k provadéni zaznama do
stavebniho deniku podle § 157 odst. 2 stavebniho
zakona,

g) udaje o projektové a ostatni technické
dokumentaci stavby, véetné jejich pfipadnych

zmeén,

h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady
ke stavbé (smlouvy, povoleni, souhlasy, spravni
rozhodnuti, protokoly o kontrolach, zkouskach,
prejimkéach apod.),

i) zmény zhotovitel{i stavby nebo odpovédnych
osob béhem vystavby.

Osoby, vykonavajici vybrané ¢innosti ve
vystavbé podle § 158 stavebniho zdkona,
prokazuji opravnéni k vykonu téchto ¢innosti
otiskem svého razitka a podpisem ve stavebnim
deniku. TotéZz plati p¥i zméné téchto osob v
prabéhu vystavby.

B. Zaznamy ve stavebnim deniku



1. Pravidelné denni zdznamy obsahuji:

a) jména a pifjmeni osob pracujicich na
stavenisti,

b) klimatické podminky (pocasi, teploty
apod.) na stavenisti a jeho stav,

c) popis a mnozstvi provedenych praci a
montéaZi a jejich ¢asovy postup,

d) dodavky materidla, vyrobkd, stroja a
zatizeni pro stavbu, jejich uskladnéni a
zabudovani,

e) nasazeni mechanizac¢nich prostredkd.

2. Dal$i zdznamy dokumentuji adaje o
téchto skute¢nostech:

a) pfedéani a pfevzeti stavenisté (mezi
stavebnikem a zhotoviteli),

b) zahajeni praci, pfipadné terminy a
dt@vody jejich pferuseni a obnoveni, véetné
technologickych piestavek,

¢) nastupy, provadéni praci a ukonéeni
¢innosti poddodavateld,

d) sezndmenti a proskoleni pracovniki s
podminkami bezpec¢nosti praci, pozarni
ochranou, ochranou zivotniho prosttedi, déle s

technologickymi postupy praci a montazias
moznymi riziky pfi stavebnich pracich,

e) udaje o opattenich tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, pozarni
ochrany a ochrany zivotniho prosttedi,

f) zvlastni opatfeni pfi bouracich pracich,
pracich ve vyskach, za provozu, v ochrannych
pasmech apod.,

g) manipulace se zeminami, stavebni suti
a nakladani s odpady,

h) geodeticka méfeni,

i) montaze a demontaze doc¢asnych
stavebnich konstrukci (leSeni, pazeni, bednéni
apod.), jejich pfedéni a prevzeti,

j) provoz a uzivani mechanizac¢nich
prosttedkd,

k) vysledky kvantitativnich a
kvalitativnich prejimek dodavek pro stavbu
(vstupni kontroly),

1) opatfeni k zajisténi stavby,
zabudovanych nebo skladovanych vyrobka a
zatizeni proti poskozeni, odcizeni apod.,

m) provadéni a vysledky kontrol vSech
druhd,



n) souhlas se zakryvéanim praci (zdkladové
spary, vyztuz do betonu, podzemni vedeni
apod.),

0) odtivodnéni a schvalovani zmén
materialti, technického feseni stavby a odchylek
od ovéfené projektové dokumentace,

p) skutec¢nosti dialezité pro vécné, asové a
finanéni plnéni smluv (viceprace,
nepredvidatelné vlivy, vyskyt prekdzek na
stavenisti, vysledky dodate¢nych technickych
prazkumii, mimoradné klimatické vlivy,
archeologicky vyzkum, préce za provozu apod.),

q) dil¢i prejimky ukonéenych praci,

r) provedeni a vysledky zkousek a méfeni
(technicka a technologicka zafizeni, pfipojky
apod.),

s) Skody zptisobené stavebni nebo jinou
¢innosti, havérie, nehody, ztraty, arazy a jiné
mimofadné udalosti, véetné pfijatych opatfeni,

t) pfedavani a prejimky dila nebo jeho
ucelenych ¢asti,

u) odstranéni vad a nedodélkd,

v) vysledky kontrolnich prohlidek stavby
(§ 133 a 134 stavebniho zakona),

w) vysledky ¢innosti autorizovaného
inspektora,

x) ztizeni, provozovani a odstranéni
zafizeni staveniste,

y) nepfedvidané nalezy kulturné cennych
predmétti, detail stavby nebo chranénych ¢asti
pfirody anebo archeologické nélezy.

C. Vedeni stavebniho deniku

1. Stavebni denik

a) se vede ode dne predéni a prevzeti
stavenisté do dne dokonceni stavby, popfipadé
do odstranéni vad a nedodélki zjisténych pti
kontrolni prohlidce stavby,

b) musi byt na stavbé pfistupny kdykoli v
pribéhu prace na stavenisti vSem opravnénym
0sobam,

c) obsahuje origindlni listy a potfebné
mnozstvi kopii pro oddéleni dalsim osobam. Ma
¢islované stranky a nesmi v ném byt vynechéna
volna mista.

2. Zaznamy o postupu praci a jejich souvislostech
se zapisuji tentyz den, nejpozdéji nasledujici den,
ve kterém se na stavbé pracuje. U technicky
jednoduchych staveb se mohou zdznamy se
souhlasem stavebniho tfadu provadét nejdéle za
obdobi jednoho pracovniho tydne.

3. V ptipadé, Ze vsechny ztcastnéné osoby jsou
vlastniky elektronického podpisu, l1ze stavebni
denik vést elektronickou formou.

Jednoduchy zaznam o stavbé

A. Obsah



1. Jednoduchy zdznam o stavbé obsahuje

a) nazev a misto stavby podle ohlaseni

stavby stavebnimu tfadu, datum ohléaseni, popf.

¢islo jednaci,

b) jméno, piijmenti a trvaly pobyt
stavebnika, obchodni firmu, misto podnikani
nebo sidlo projektanta a zhotovitele stavby
(zhotovitelt ¢4sti stavby); neni-li projektant
zapsan v obchodnim rejstfiku jeho jméno a

prijmenti,

c) tudaje o ovéfené projektové
dokumentaci stavby,

d) seznam nebo odkazy na dokumenty a
doklady ke stavbé (souhlas stavebniho tfadu,
smlouvy apod.),

e) zaznamy o prubéhu provadéni
stavebnich a stavebné montaznich praci a o
skutec¢nostech, ovliviujicich zhotoveni dila,

f) zdznamy o mimoradnych udélostech
béhem vystavby.

2. Dale se zaznamenavaji ¢innosti a
okolnosti, které maji vliv na

a) postup praci a pouziti materiald,

b) zajisténi stability, kvality a
provozuschopnosti stavby,

c) bezpec¢nou instalaci a uzivani
technického vybaveni a funkénich dild stavby,

d) revize elektrozatizeni, zkousky a revize
plynovych zatizeni, koufovodi, komint apod.,

e) podminky bezpe¢ného provadéni
stavby a ochrany zdravi pfi praci,

f) pInéni ujednédni obchodnich smluv,

g) ochranu vefejnych zajm, zivotniho
prostfedi apod.,

h) dodrzeni tdaja obsaZenych v ohlaseni
stavby vcetné ovéfené projektové dokumentace,
pfipadné nutnost drobnych odchylek od ni.

B. Vedeni jednoduchého zaznamu o
stavbé

1. Jednoduchy zaznam o stavbé

a) se vede od zahdjeni praci na stavenisti
do dokonéeni stavby, poptipadé do odstranéni
vad a nedodélkt zjisténych pii kontrolni
prohlidce stavby,

b) musi byt veden v rozsahu a v ¢asovych
intervalech tak, aby zachycoval realny priibéh
vystavby.

2. Cast C. bod 2 této piilohy plati pro vedeni
jednoduchého zdznamu o stavbé obdobné.

Vybrana ustanoveni novel



CL. 1T vyhlagky ¢&. 62/2013 Sb.

Pfechodné ustanoveni

1. Dokumentace a projektova
dokumentace podle § 1a az 5 vyhlasky, ktera byla
zpracovéana prede dnem nabyti Géinnosti této
vyhlasky a pfedloZena stavebnimu afadu do 31.
prosince 2014, se posuzuje podle dosavadni
pravni tpravy.

2. Projektova dokumentace podle § 3
vyhlasky miize byt zpracovana podle vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., ve znéni t¢inném do dne nabyti
ucinnosti této vyhlasky, pokud bude stavba
zahajena nejpozdéji do 31. prosince 2014.

1) Napft. zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
Ppéci, ve znéni pozdéjsich predpist.

2) Napt. zakon ¢. 18/1997 Sb., o mirovém
vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni
(atomovy zakon) a o zméné a doplnéni nékterych
zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

3) Zakon ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonti, ve znéni pozdéjsich predpisti.

4) Natizeni vlady ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni
geodetickych referen¢nich systémi a statnich
mapovych dél zadvaznych na Gzemi statu a
zédsadach jejich pouzivéni, ve znéni nafizeni vlady
¢. 81/2011 Shb.

§ 12 a 13 zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméiictvi a
o zméné a doplnéni nékterych zdkont
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisti.

§ 13 vyhlasky ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi
zakon ¢. 200/1994 Sb., o zemémétictvi a 0 zméné
a doplnéni nékterych zakont souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisi.

5) Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich
predpisti.

6) Zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti,
vybusninach a o statni banské spravé, ve znéni
pozdéjsich predpisti.

Vyhlaska ¢. 298/2005 Sb., o pozadavcich na
odbornou kvalifikaci a odbornou zptisobilost pfi
hornické ¢innosti nebo ¢innosti provadéné
hornickym zptisobem a o zméné nékterych
prévnich predpisti, ve znéni pozdéjsich predpisti.

7) Zéakon ¢. 406/2000 Sb., o hospodateni energii,
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ve znéni pozdéjsich predpisti.

8) § 13 odst. 5 pism. a) vyhlasky ¢. 31/1995 Sb.,
kterou se provadi zdkon ¢. 200/1994 Sb., o
zeméméfictvi a o zméné a doplnéni neékterych
zékont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpist.



